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Recomenda-se a instalação de trilhos
na sua parte superior. Os trilhos ou guias
inferiores deverão estar nivelados com
superfície  do piso.
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Recomenda-se a instalação de trilhos
na sua parte superior. Os trilhos ou guias
inferiores deverão estar nivelados com
superfície  do piso.

.30 .25

.30 .25

.3
0

.2
5

Elemento de borracha
Tátil de alerta

.3
0

.2
5

0.00

0.00

0.00

Guarda Corpo - Corrimão

Corrimão

C
or

rim
ã

o

Corrimão

Sinalização Tátil
Caracteres em Relevo e Braille

Indicação nível - Piso 1
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ELEVADOR
1.60 x 1.50 - 8.60

03 Pessoas máx. - 225 kg
Aço inox escovado
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Arquitetura e Engenharia
PROJETO CASA DO PRODUTOR

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - CNPJ:95.996.187/0001-31

PROJETO ACESSIBILIDADE:

INDICADA

PLANTA BAIXA

JUNHO/2018

630,77 m²

TRAVESSA LUIZ SALVADOR

 Medidas em metros, Divergência entre cotas e escala, prevalece as cotas.

 Qualquer alteração deverá ser autorizado pelo responsável técnico

Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimento de taxas, nem do direito de propriedade do terreno

 Verificar medidas na obra.

 Consultar projetos complementares.

 Direitos autorais reservados - Lei 5988/73.

PROPRIETÁRIO

COD. Nº :

ESPECIFICAÇÕES :

OBRA :

PROJETO

ESCALA :

DATA :

ÁREA :

LOCAL :

EXECUÇÃO
Resp. Técnico

Resp. Técnico

PRANCHA :

PLANTA BAIXA PAVTO. (TÉRREO)

Escala 1 : 75

Área de calçada 116,54 m²

Área de piso podotátil 6,40 m²

PLANTA BAIXA PAVTO. (SUPERIOR)
Escala 1 : 75
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ACESSIBILIDADE


