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GUARDA-CORPO COM 1,10m DE ALTURA, O ESPACAMENTO ‘ N 0 *AB;EZBUZR'%P%':TA)
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OBSERVACOES IN-18: AIn N ~~N_ PQS &
1 - PISO = CERAMICO 6kg ® <
2 - PAREDES = ALVENARIA
3 - TETO = LAJE CONCRETO L
4 - MATERIAL ESCADA = CONCRETO = WC PCD
E A= 3.70 m2
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- ’ ’ PERMANENTE (600cm?) 0.00 2.30x2.10 - 2F
COM 02 (DOIS) BOTIJOES P13 kg”. VER DETALHE. $ -30x2.10 - 2F.
i i f | — ke ' r
o] u
25x16
WC PCD DML °
A= 3.70 m2 A= 7.87 m2 < 3.00
T 40.00
VER DETALHE [ CALGADA COM PISO ANTIDERRAPANTE E
PLANTADET [ X 276 INCOMBUSTIVEL, COM COEFICIENTE DE
INTERNA | | PESSOAS FRICGAO MAIOR OU IGUAL A 0,4 E
P2 RESISTENCIA A ABRASAO (PEI)>4,0.
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DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE
9,3mm E DEVE SUPORTAR A PRESSAO
ENTRE 0,02 E 0,03 kg / cm?
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PLANTA BAIXA
PAVIMENTO INFERIOR

AREA TOTAL = 317,03m?2

PERIMETRO = 94,85m?2
ESCALA =1:75

CALGADA COM PISO ANTIDERRAPANTE E
INCOMBUSTIVEL, COM COEFICIENTE DE
FRICCAO MAIOR OU IGUAL A 0,4 E
RESISTENCIA A ABRASAO (PEI)>4,0.

CASA DO COLONO:

OBSERVAGOES IN-18:

1 - PISO = CERAMICO

2 - PAREDES = ALVENARIA

3 - TETO = LAJE DE COBERTURA

4 - COBERTURA = PLATIBANDA (TELHAS ONDULADAS)

"NAO HA PREVISAO DE UTILIZAGAO DE MATERIAIS

DE DECORACAO NA EDIFICACAO EM QUESTAO".

0.40

LOTAGAQ- |

MAXIMA |
DE (276)
PESSOAS

ESPECIFICACOES:

1 - A CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA NOS LOCAIS

DEVERA ESTAR DECLARADA EM PLACAS A SEREM FIXADAS EM

TODOS OS PORTOES DE ACESSO AO LOCAL.

1I - AS PLACAS DEVERAO SER BRANCAS COM OS SEGUINTES

DIZERES EM LETRA VERMELHA: "LOTACAO MAXIMA DE (n® DE PESSOAS).
III - A PLACA DEVERA TER DIMENSOES MINIMAS DE (0,30m X 0,40m) E
AS LETRAS DEVERAO SER COMPATIVEIS AO TAMANHO DA PLACA.

IV - A PLACA DEVERA SER INSTALADA NUMA ALTURA INFERIOR

AS ABERTURAS DO AMBIENTE, EM LUGAR LIMPO E VISIVEL.

0.30

DET. PLACA DE LOTACAO
MAXIMA DE PESSOAS

SALA EXPOSICAO - PVTO INFERIOR

ESCALA=1:5

MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

QUADRO DE DISTRUBUICAO GERAL ELETRICO

25 A #2,5mm?2

/\O_H-_T_ C1 - Luminarias de Emergéncia

25 A #2,5mm?2

A°_H—_T_ C2 - Sinalizagdo para

abandono de local.

DIAGRAMA
UNIFILAR

SEM ESCALA

DEVERA SER USADO A SETA,
PRISMA OU CIRCULO,

QUE SERAO CONFIGURADOS
EM OUTRO DESENHO.——

EXTINTOR - A FIXACAO —
DEVE SUPORTAR 2,5 VEZES
O PESO DO EXINTOR——
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DET. SINALIZACAO
PARA EXTINTOR

ESCALA=1: 20

MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

OBSERVACOES

LEGENDA

PLACA DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - TIPO FOTOLUMINSCENTE.

PLACA DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - TIPO LED - AUTONOMO - 30 LUMENS - AUT. MIN. 1 HORA
OBS: Devera possuir dispositivo de protegdo e realizagdo de testes de funcionamento (disjuntores),
dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BLOCO AUTONOMO, 2 LAMPADAS ALOGENAS DE 55 w.

A PROVA DE EXPLOSAO E TEMP. RESISTENCIA AO FOGO = 70° C/h.

OBS: Devera possuir dispositivo de protecdo e realizagédo de testes de funcionamento (disjuntores),
dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BLOCO AUTONOMO, 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 9 w.

LE A PROVA DE EXPLOSAO E TEMP. RESISTENCIA AO FOGO = 70° C/h.
OBS: Devera possuir dispositivo de protecdo e realizagdo de testes de funcionamento (disjuntores),
dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificag&o.

D FElE g

) B

e EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 4Kg - PQS (COM SINALIZAGAO / SEM SINALIZAGAO).

N INDICACAO DO NUMERO DO PAVIMENTO, NA PAREDE A 2,10cm DO PISO ACABADO.

X PONTO DE CONSUMO COM REGISTRO DE CORTE E TUB. COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO MAGRO.
[RESID, N

Fa FOGAO TIPO RESIDENCIAL, 04 BOCAS E CONSUMO DE 117 Kcal/min.

17

ABERTURA PARA VENTILACAO PERMANENTE (COM TELA METALICA).

TUBULAGAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DE ACO GALVANIZADO PELO TETO.
REDE SECUNDARIA COM ESPESSURA VARIAVEL.

CHUMBAMENTO EM CONCRETO MAGRO.

GUARDA-CORPO COM 1,10m DE ALTURA, O ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE VAOS DE 15cm.
COM CORRIMAO INSTALADO VER DETALHE.

GUARDA-CORPO COM 1,10m DE ALTURA, O ESPAGAMENTO MAXIMO ENTRE VAOS DE 15cm. VER DETALHE.

PLACA EXTERNA (0.30x0.40m) - INSTALAR - h=1,70m DO PISO
FIXAR NO HALL DE ENTRADA DO PAVIMENTO DE DESCARGA

PLANTA DE PLACA INTERNA (0.30x0.40m) - INSTALAR - h=1,70m DO PISO
INTERKA FIXAR EM AMBIENTES INDICADOS - ACESSOS E CIRC.

OBSERVACAO: A ILUMINACAO CONVENCIONAL DEVERA SER ACIONADA
AUTOMATICAMENTE POR SENSORES DE PRESENGA, INSTALADOS NA PROPORCAO DE
01 SENSOR DE PRESENCA POR LAMPADA. NOS SEGUINTES AMBIENTES: HALL,

CIRCULACOES, ESCADAS, RAMPAS E SANITARIOS E AREAS COMUNS)

1 - Qualquer alteragdo nos sistemas e medidas de seguranga contra incéndios e panico ou no imével
dependera de prévia analise do CBMSC.

2 - O sistema de lluminagdo de Emergéncia deverd possuir dispositivo de prote¢do e realizagdo de
testes de funcionamento (disjuntores), dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da
edificagdo com sua

respectiva identificagdo.

3 - O sistema de Sinalizagdo de Abandono de Local devera possuir dispositivo de protecdo e
realizacdo de testes de funcionamento (disjuntores), dimensionado e instalado no Quadro Geral de
Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.

4 - Caso a edificagado ultrapasse a populagéo fixa de 10 pessoas, esta devera dispor de "Brigadista de
Incéndio Voluntario", conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

5- Observagdes Importantes:

a) N&o ha previsado para ser usado materiais de decoracao nesta edificagéo;

b) Os materiais de acabamento e de decoragdo a serem instalados por ocasido de algum evento
transitorio deverdo ser incombustiveis e/ou ndo propagantes e ndo poderdo em hipdtese alguma
obstruir os sistemas preventivos contra incéndio da edificagdo e deverdo estar em conformidade com a
IN n° 018/DAT/CBMSC, devidamente comprovados através de Laudos, mediante analise prévia do
Corpo de Bombeiros Militar;

¢) Nao podera ser utilizado fogos de artificio no interior da edificagdo ou qualquer material que produza
chamas. Caso se pretenda fazer uso de fogos de artificio devera ser observada as exigéncias da IN n°
027/DAT/CBMSC;

d) E terminantemente proibido guardar ou armazenar material inflamavel ou de facil combustéo,
cenarios em desuso, sarrafos de madeira, papéis, tintas e outros materiais;

Assoclagiio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense
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Obra: PROJETO DE UMA EDIFICAGAO Conteudo:
PUBLICA - CASA DO COLONO VARGEM BONITA
Referéncia: . PLANTA BAIXA
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO PAVIMENTO INFERIOR,

[Local da Obra:

TRAVESSA LUIZ SALVADOR,

LEGENDA E DETALHES.
CENTRO - VARGEM BONITA - SC. )

N

KQuaisquer alteragcdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura do Prefeito (a) Municipal

AN

N

quuipe Técnica:

Prancha:

INC.

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: Data: Escala: Area Total:
JOHANNES P.B. JULHO /2018 INDICADAC(S) 630,77m?
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