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PLANTA BAIXA

PAVIMENTO SUPERIOR

AREA TOTAL = 313,73m?2

PERIMETRO = 94,85m2
ESCALA =1:75

CASA DO COLONO:

OBSERVAGOES IN-18:

1 - PISO = CERAMICO

2 - PAREDES = ALVENARIA

3 - TETO = LAJE DE COBERTURA

4 - COBERTURA = PLATIBANDA (TELHAS ONDULADAS)

"NAO HA PREVISAO DE UTILIZAGAO DE MATERIAIS
DE DECORACAO NA EDIFICACAO EM QUESTAO".

TOMADA:

INSTALAR 01 (UMA) TOMADA PARA CADA BLOCO
AUTONOMO. DEIXAR UM CIRCUITO APENAS PARA
A SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL.

MODELOS PLACAS

min. 0.25m

FORRO

min. 0.25

GRIDA

<

L
——
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| w—
9cm
min. 0.16m

AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO
DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE

FUNDO BRANCO LEITOSO DE ACRILICO
OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSOES

MINIMAS DE (L x H) (25cm X 16cm);
MOLDURA DAS LETRAS (L x H) (4cm X
9cm); TRAGO DAS LETRAS DE (1cm);

DISTANCIA MAXIMAS ENTRE DOIS
PONTOS DE SAL = 15 METROS. 1

TENSAO DA REDE ELETRICA: BIVOLT
AUTOMATICO 110/220V 60HZ
AUTONOMIA MINIMA: 2 HORAS

min. 0.25m

I

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
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PISO ACABADO

NOTAS :

01 - A lluminagdo de Sinalizagdo deve assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas, etc.
02 - A distancia em linha reta entre 2 pontos e iluminagédo de sinalizagdo ndo pode ser maior de 15 m. Se 2 pontos
consecutivos estiverem com uma distancia superior a 15 m, serd necessario interligar um ponto adicional.

03 - Em qualquer caso, mesmo havendo obstaculos, curvas ou escada, os pontos de iluminagdo de sinalizagdo devem ser

dispostos de forma que, na diregédo da saida, de cada ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte.

04 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagdo de sinalizagdo, deve ser, no minimo igual a 30
Iimens. Com autonomia minima de 2 horas.

05 - Ailuminagédo de sinalizagdo deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da
interrupgdo da alimentagdo normal.

06 - A sinalizagdo devera conter a palavra "SAIDA" sobre a seta indicando o sentido da saida.

6a- As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas

dimensées minimas de vinte e cinco por dezesseis centimetros e letras com tragos de um centimetro em moldura de
quatro por nove centimetros;

6b - As edificagdes que dispuserem de escada enclausurada ou outros pontos de fuga, deverdo ter nas portas corta fogo
das antecamaras que ddo acesso a escada e nos pontos de fuga, a palavra "SAIDA", em cor vermelha sobre o fundo
branco leitoso de acrilico ou material similar, com as dimensdes minimas: trago de um centimetro e moldura de quatro
por nove centimetros.

7 - As escadas enclausuradas e/ou pontos de fuga, dispordo de sinalizacdo nas portas ou sobre estas indicando a saida,
em chapa acrilica ou material similar na dimensées minimas de trago de um centimetro e moldura de quatro por nove
centimetros nos pisos de descargas.

8 - O material empregado para a sinalizagdo e sua fixacdo deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificada.

9 - Os aparelhos auto-luminoscentes ndo devem emitir qualquer radiagdo ionizante.

10 - £ recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso ou rodapé dos corredores, e nas escadas.

DETALHE DA ILUMINACAO DE
SINALIZACAO E ORIENTACAO (TIPO "A")

ESCALA =1: 20

MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

. | TOMADA:
INSTALAR 01 (UMA) TOMADA PARA CADA BLOCO AUTONOMO.
DEIXAR UM CIRCUITO APENAS PARA AS LUMINARIAS.

A) BLOCOS AUTONOMOS, SAO APARELHOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CONSTITUIDOS

DE UM UNICO INVOLUCRO ADEQUADO, CONTENDO:

I - LAMPADAS INCANDESCENTES, FLUORESCENTES OU LED;

II - FONTE DE ENERGIA INCORPORADA, COM CARREGADOR, CONTROLES DE SUPERVISAO

E COM CIRCUITO DE ALIMENTAGAO INDEPENDENTE;

I1I - SENSOR DE FALHA NA TENSAO ALTERNADA, DISPOSITIVO NECESSARIO PARA COLOCA-LO

EM FUNCIONAMENTO, NO CASO DE INTERRUPGAO DE ALIMENTACAO DA REDE ELETRICA DA

CONCESSIONARIA OU NA FALTA DE UMA ILUMINAGAO ADEQUADA, EM ATE 5 SEGUNDOS;
IV - PODEM APRESENTAR UM DISPOSITIVO DE TESTE DESDE QUE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO.

OBS: DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEGAO E REALIZAGAO DE TESTES DE
FUNCIONAMENTO (DISJUNTORES), DIMENSIONADO E INSTALADO NO QUADRO GERAL DE
DISJUNTORES DA EDIFICAGAO COM SUA RESPECTIVA IDENTIFICAGAO.

B) A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAGAO
ELETRICA. TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO NO
MAXIMO EM 5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 2 HORAS.

C) A SUA INSTALAGAO SERA NA PAREDE A 2,10m DO PISO, NAO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS
DOS AMBIENTES.

D) O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPEGCA A PROPAGAGAO DE CHAMAS E
QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE EMANAGAO MINIMA DE GASES, SUA RESISTENCIA SERA 70° POR 1
HORA. NO MINIMO.

E) AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMACA, GARANTIR NIVEL
MINIMO DE ILUMINAGAO A NIVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNIVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS.

F) A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO PARA RECARGA AUTOMATICA DA
BATERIA DE 10% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERACAO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA PARA
LIGAGAO DEVERA ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUICAO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS.

G) TERA SECCIONADOR DE PROTEGCAO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA UTIL:
SINALIZACAO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUACAO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E
PROTECAO DA BATERIA.

H) A CUMUTACAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE

ACONTECER PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO MAXIMO EM 5
SEGUNDOS.

I) OS CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENSIONADOS PARA A QUEDA DE TENSAO
NAO EXCEDENTO 4%. A LIGAGAO DOS PONTOS DE LUZ SERA EM SERIE. OS CONDUTORES SERAQ
EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAGOES APARENTES
SEAO METALICOS E EM ARES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
2.10

OBS: O SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA DEVERA

POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEGAO E REALIZAGAO DE
TESTES DE FUNCIONAMENTO (DISJUNTORES) DIMENSIONADO

PISO ACABADO

E INSTALADO NO QUADRO GERAL DE DISJUNTORES DA
| EDIFICAGAO COM SUA RESPECTIVA IDENTIFICAGAO.

DET. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ESCALA=1: 20
MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

OBSERVACOES

LEGENDA

PLACA DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - TIPO FOTOLUMINSCENTE.

PLACA DE SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - TIPO LED - AUTONOMO - 30 LUMENS - AUT. MIN. 1 HORA
OBS: Devera possuir dispositivo de protegdo e realizagdo de testes de funcionamento (disjuntores),
dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BLOCO AUTONOMO, 2 LAMPADAS ALOGENAS DE 55 w.

A PROVA DE EXPLOSAO E TEMP. RESISTENCIA AO FOGO = 70° C/h.

OBS: Devera possuir dispositivo de protecdo e realizagéo de testes de funcionamento (disjuntores),
dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BLOCO AUTONOMO, 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 9 w.

LE A PROVA DE EXPLOSAO E TEMP. RESISTENCIA AO FOGO = 70° C/h.
OBS: Devera possuir dispositivo de protecdo e realizagdo de testes de funcionamento (disjuntores),
dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.

D FElE g

';2: EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 4Kg - PQS (COM SINALIZAGAO / SEM SINALIZAGAO).

) B

N INDICACAO DO NUMERO DO PAVIMENTO, NA PAREDE A 2,10cm DO PISO ACABADO.

X PONTO DE CONSUMO COM REGISTRO DE CORTE E TUB. COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO MAGRO.
[RESID, N

Fa FOGAO TIPO RESIDENCIAL, 04 BOCAS E CONSUMO DE 117 Kcal/min.

17

ABERTURA PARA VENTILAGAO PERMANENTE (COM TELA METALICA).

TUBULAGAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DE ACO GALVANIZADO PELO TETO.
REDE SECUNDARIA COM ESPESSURA VARIAVEL.

GUARDA-CORPO COM 1,10m DE ALTURA, O ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE VAOS DE 15cm.
COM CORRIMAO INSTALADO VER DETALHE.

GUARDA-CORPO COM 1,10m DE ALTURA, O ESPAGAMENTO MAXIMO ENTRE VAOS DE 15cm. VER DETALHE.

PLACA EXTERNA (0.30x0.40m) - INSTALAR - h=1,70m DO PISO

Y, CHUMBAMENTO EM CONCRETO MAGRO.
—
[————— ]
FIXAR NO HALL DE ENTRADA DO PAVIMENTO DE DESCARGA

PLANTA DE PLACA INTERNA (0.30x0.40m) - INSTALAR - h=1,70m DO PISO
IR FIXAR EM AMBIENTES INDICADOS - ACESSOS E CIRC.

OBSERVACAO: A ILUMINACAO CONVENCIONAL DEVERA SER ACIONADA
AUTOMATICAMENTE POR SENSORES DE PRESENGA, INSTALADOS NA PROPORCAO DE
01 SENSOR DE PRESENCA POR LAMPADA. NOS SEGUINTES AMBIENTES: HALL,

CIRCULACOES, ESCADAS, RAMPAS E SANITARIOS E AREAS COMUNS)

1 - Qualquer alteragdo nos sistemas e medidas de seguranga contra incéndios e panico ou no imével
dependera de prévia analise do CBMSC.

2 - O sistema de lluminagdo de Emergéncia deverd possuir dispositivo de prote¢do e realizagdo de
testes de funcionamento (disjuntores), dimensionado e instalado no Quadro Geral de Disjuntores da
edificagdo com sua

respectiva identificagdo.

3 - O sistema de Sinalizagdo de Abandono de Local devera possuir dispositivo de protecdo e
realizacdo de testes de funcionamento (disjuntores), dimensionado e instalado no Quadro Geral de
Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo.

4 - Caso a edificagado ultrapasse a populagéo fixa de 10 pessoas, esta devera dispor de "Brigadista de
Incéndio Voluntario", conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

5- Observagdes Importantes:

a) N&o ha previsado para ser usado materiais de decoracao nesta edificagéo;

b) Os materiais de acabamento e de decoragdo a serem instalados por ocasido de algum evento
transitorio deverdo ser incombustiveis e/ou ndo propagantes e ndo poderdo em hipdtese alguma
obstruir os sistemas preventivos contra incéndio da edificagdo e deverdo estar em conformidade com a
IN n° 018/DAT/CBMSC, devidamente comprovados através de Laudos, mediante analise prévia do
Corpo de Bombeiros Militar;

¢) Nao podera ser utilizado fogos de artificio no interior da edificagdo ou qualquer material que produza
chamas. Caso se pretenda fazer uso de fogos de artificio devera ser observada as exigéncias da IN n°
027/DAT/CBMSC;

d) E terminantemente proibido guardar ou armazenar material inflamavel ou de facil combustéo,
cenarios em desuso, sarrafos de madeira, papéis, tintas e outros materiais;

Assoclagiio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar - Tel: 49 3522.2800 Fax: 356220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

Obra: PROJETO DE UMA EDIFICAGAO Conteudo: R
PUBLICA - CASA DO COLONO VARGEM BONITA
Referéncia: . PLANTA BAIXA
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO PAVIMENTO SUPERIOR,
Local da Obra: TRAVESSA LUIZ SALVADOR, LEGENDA E DETALHES.
CENTRO - VARGEM BONITA - SC. Y,
KQuaisquer alteragcdes consulte os responsaveis técnicos N
g Assinatura Responsavel Técnico Assinatura do Prefeito (a) Municipal D,
quuipe Técnica: Prancha: N
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6 I N C .
ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
N
Desenho: Data: Escala: Area Total: 0 3 / 0 5
JOHANNES P.B. JULHO /2018 INDICADA(S) 630,77m? Yy




