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DET. SINALIZACAO PARA
ABANDONO DE LOCAL

TIPO "B" - FOTOLUMINESCENTE
ESCALA=1:2
MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA

ENTRE COTA E ESCALA,
PREVALECE AS COTAS.

NOTAS :

1 - Iméveis que possuam saidas com acesso para
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida devem possuir placas (fotoluminescentes
ou luminosas) com a mensagem "SAIDA" e o
simbolo internacional de acessibilidade.

2 - A placa fotoluminescente deve ter os seguintes
requisitos;

I — conter a mensagem "SAIDA" podendo ser
acompanhada de simbologia;

Il - possuir seta direcional junto a
mensagem “SAIDA” na mudanca de diregdo;

Il — possuir as dimensdes minimas de acordo com
a Tabela 1;

IV — possuir fundo na cor verde; e

V — possuir mensagens e simbolos na cor branca
com efeito fotoluminescente.
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DET. DE INSTALACAO:
BICO DOS APARELHOS
TECNICOS DE QUEIMA
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NOTAS :
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min. 82cm - max. 92cm

CORTE
CORRIMAO

ESCALA: 1: 20

Corrimdos
Os corrimaos devem atender aos seguintes
requisitos:

I - instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados
da escada, incluindo-se os patamares;

II - estar situados entre 80 e 92cm acima do nivel da
superficie do piso, medida esta tomada verticalmente
da borda do degrau até a parte superior do corriméo;
III - ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a
fixacdo pela lateral, devendo nesse caso, a distancia
entre a parte superior e os suportes de fixagdo e/ou
componentes ser maior ou igual a 8cm;

IV - possuir largura minima de 3,8cm e maxima de
6,5cm;

V - possuir afastamento de 4cm da face das paredes
ou guardas de fixagdo;
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DET. PARA ABRIGO
DE BOTIJAO
DE GAS - 02 P-13Kg

OBSERVAGOES DE INSTALAGAO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GAS

01 - Toda a canalizagdo devera ser suportada adequadamente de modo a ndo ser movida acidentalmente da
posicdo em que for instalada. A canalizacdo ndo deve passar por pontos que as sujeite a tensdes inerentes a

estrutura da edificagao;

02 - As canalizagbes ndao poderam servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal, que gotas de agua de

condensagdode outras redes ndo possam afeta-las;
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CORTE

ESCALA =1: 20

01) PORTA DE ALUMINIO (0.70x1.00) COM

VENEZIANA DE 8mm ENTRE AS PLACAS
02) PAREDE EM ALVENARIA (10cm) DE TIJOLOS MACICOS
03) ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE

LEGENDA

04) CILINDRO DE GLP - CAP. 13Kg

05) PISO DE CONCRETO ( ESPESSURA 10cm)

06) LAJE DE CONCRETO MACICO (10cm)

07) "TREDOLET" C/ VALVULA DE RETENCAO

NAS LIGACOES NO "PIG - TAIL"

08) REGISTRO DE FECHO RAPIDO e VALVULA DE 2° ESTAGIO - x2
CONF. DETALHE VALVULA 2° ESTAGIO 02

09) GAMBIARRA @ %"

POSSUIR LARGURA MINIMA DE 3,8 cm.
E MAXIMA DE 6,5 cm;

4cm

POSSUIR LARGURA MINIMA DE 3,8 cm.
E MAXIMA DE 6,5 cm;

" —RESISTENCIA DE CARGA DE 90Kgf.

ENTRE VAOS DE 15cm.

min. 82cm -|max. 92cm W

PISO ACABADO

CORTE
DET. GUARDA-CORPO

ESCALA: 1: 20

VI - ser projetados de forma a poderem ser
agarrados, facil e confortavelmente, permitindo um
continuo deslocamento da mdo ao longo de toda sua
extensdo, sem encontrar quaisquer arestas ou
descontinuidades, além de ndo proporcionar efeitos
ganchos;

VII - ndo poderdo possuir elementos com arestas
vivas;

VIII - as extremidades dos corrimdos intermediarios
devem ser dotadas de balalstres ou outros
dispositivos para evitar acidentes;

IX - devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a
qualquer ponto deles, verticalmente e horizontalmente
em ambos os sentidos;

X - poderdo ser utilizados quaisquer materiais, desde
que atendam as especificagdes previstas neste artigo.

GUARDA-CORPO COM TUBOS METALICOS
COM 1,10m DE ALTURA, O ESPACAMENTO MAXIMO

ESCADA COM PISO ANTIDERRAPANTE E
INCONBUSTIVEL, COM COEFICIENTE DE

FRICCAO MAIOR OU IGUAL A 0,4 E
—_RESISTENCIA A ABRASAO (PEI)>4,0.

CORTE
DET. ESCADA

ESCALA: 1: 20

XI - Toda saida de emergéncia (corredores, circulagdo,
patamares, escadas e rampas), terragos, mezaninos,
galerias, sacadas, varandas ou balcGes de todos os
tipos de ocupagdo devem ser protegidos de ambos os
lados por paredes ou guarda-corpos continuos,
sempre que houver qualquer desnivel maior que
55cm, para evitar quedas.

XII - A altura dos guarda-corpos, internamente, deve
ser no minimo de 1,1m ao longo dos patamares,
corredores, mezaninos, e outros, podendo ser
reduzida para até 92cm na parte interna das escadas,
medida verticalmente do topo da guarda a uma linha
que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus,
quando o vazio da escada (bomba da escada), ndo
possuir largura maior que 15cm.

XIII - Quando o guarda-corpo for constituido de
elementos vazados, ndo devem possuir espago livre
maior que uma circunferéncia de 15cm de diametro.

"ABRIGO DE GAS
(1,20m x 0,70m)
COM 02 (DOIS) BOTIIOES

BICO ALIMENTADOR
VER DETALHE

CHUMBAMENTO EM o
CONCRETO MAGRO soo
<
o3

FOGAO RESIDENCIAL - F4
Poténcia: 117 kcal/min

ESQ. ISOMETRICO

SISTEMA DE GAS

CANALIZADO (GLP)
ESCALA = 1: 50
( MAIORES DETALHES DE

CADA SISTEMA - VER DETALHES )

03 - As canalizagOes so poderam ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas;
04 - As ligagdes da prumada e demais ligagdes, serdo feitas com o emprego de roscas, flanges,

soldas de fusdo ou brasagem, com material de fusdo acima de 540 °C;

05 - Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de roscas;
06 - As roscas devem ser cOnicas ou macho-femea e femea paralela e a elas aplicado um vedante, tal como
fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes compativeis com gas combustivel, ndo sendo permitido o uso de

fios canhamo;

07 - A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a
formacdo de vazios no interior da parede. A rede deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em

concreto magro;
08 - As canalizagbes devem :

A) Ser perfeitamente estanques;

B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentagao;
C) Ter um afastamento minimo de 30cm das tubulacdes de outra natureza e dutos de cabos de eletricidade;
D) Ter um afastamento das demais tubulagdes de gas igual a, no minimo, um diametro da maior das

tubulagdes contiguas;

E) Ter um afastamento, no minimo, de 2,00 m de para-raios e seus respectivos terras;

ABERTURA PARA VENTILAGAO,
SUPERIOR COM TELA METALICA

09 - As canalizagdes ndao poderam ser embutidas em paredes ou lajes de caixas d' agua ndo poderam ficar em

contato com dutos de ar condicionado ou ventilacao;

10 - A espera sera fechada com um bujéo (plug), devendo o usuario instalar uma das opcoes:

Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plastica </= (0,70 cm);

11 - Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no minimo 5 cm do piso ou parede para facilitar a ligagao.
12 - Os terminais de tubulacoes, destinados a ligacao dos aparelhos tecnicos de queima, serao afastados de

armarios, paredes, pisos ou forros da edificacao.

AREA EFETIVA "A" COM 400cm?

P13 kg”. VER DETALHE.

FOGAO RESIDENCIAL - F4
Poténcia: 117 kcal/min

TUBULACAO AGO GALV. DE GLP PELOPISO - @ 1/2" REDE
SECUNDARIA, DISTANCIA DE 1.85m. - RAMAL A TRECHO

A - Al. "SE A TUBULAGAO FOR INSTALADA DE FORMA APARENTE
DEVERA SER PINTADA DE COR ALUMINIO".

TUBULAGAO ACO GALV. DE GLP PELO PISO - @ 1/2" REDE
SECUNDARIA, DISTANCIA DE 1.85m. - RAMAL A TRECHO

A - A2. "SE A TUBULAGAO FOR INSTALADA DE FORMA APARENTE
DEVERA SER PINTADA DE COR ALUMINIO".

OBSERVACAO:
SOBRE MANGUEIRAS DE LIGAGAO DOS
APARALHOS TECNICOS DE QUEIMA:

As mangueiras deverdo:

| - Ser acopladas com o emprego de bracadeiras apropriadas,
ndo podendo ter emendas;

I - Resistir a uma temperatura de -20 C2 até 120 C9;

Il - Evitar a passagem por tras dos aparelhos a gas;

IV - Possuir comprimento maximo de 1,25m.

As mangueiras devem ser fabricadas de acordo com Norma
Brasileira especifica e possuir as seguintes inscrigbes:

| - Marca ou identificacao do fabricante;

Il - Nimero da Norma Brasileira de fabricagédo;
IV - Aplicagdo da mangueira (gas GLP/GN);

V —Validade de 5 anos;

VI - Didametro nominal e pressdo de trabalho.

DET. PARA VENTILACAO

PERMANENTE
PADRAO MINIMO (600cm?)

ESCALA =1:25

ABERTURA PARA VENTILAGAO,
INFERIOR COM TELA METALICA
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ESPECIFICACOES DET. VALVULA DE 3 S
A - RI::GULADOR DE PRESSAO DE 29 ESTAGIO 29 ESTA,G IO 02 E g
B - VALVULA DE ESFERA e
C- TUBULA(;AO DE ACO GALVANIZADO DE GLP QUE AB R I GO D E GAS

VAI PARA CONSUMO.

D - MANGUEIRA FLEXIVEL COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 120cm,
DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 9,3mm

E DEVE SUPORTAR A PRESSAO ENTRE 0,02 E 0,03 kg / cm?
F - CILINDRO DE GLP - CAPACIDADE - P13Kg

COM 02 P-13 KG
ESCALA RELATIVA

DIMENSIONAMENTO ABERTURAS
PARA VENTILAGCAO ERMANENTE: (Art. 128 - IN-008)

CALCULO 01

1 - 01 APARELHO TECNICO DE QUEIMA
2 - POTENCIA TOTAL INSTALADA EM CADA BOX = 117 (kcal/min.)

DIMENSIONAMENTO AVP.:

117x1,5=175,50 cm2 - 01 UNIDADE DE 600cm?

PARA CADA BOX COM UTILIZAGAO DE GAS.

0S TERMINAIS DE TUBULACOES, DESTINADOS A
LIGAGCAO DOS APARELHOS TECNICOS DE QUEIMA,
SERAO AFASTADOS DE ARMARIOS,

PAREDES, PISOS OU FORROS DA EDIFICAGAO.

BICO ALIMENTADOR —

—REGISTRO DE FECHO RAPIDO

—PISO ANTI DERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL

ESCADA
EM CONCRETO

PAREDE DE CHUMBAMENTO EM
— ALVENARIA _ CONCRETO MAGRO.
T
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OBSERVAGAO:

SOBRE MANGUEIRAS DE LIGACAO DOS
APARALHOS TECNICOS DE QUEIMA:

As mangueiras deverao:

I - Ser acopladas com o emprego de bracadeiras
apropriadas, ndo podendo ter emendas;

11 - Resistir a uma temperatura de -20 C° até 120 C°;
III - Evitar a passagem por tras dos aparelhos a gas;
IV - Possuir comprimento maximo de 1,25m.

As mangueiras devem ser fabricadas de acordo com
Norma Brasileira especifica e possuir as seguintes
inscrigoes:

I - Marca ou identificacao do fabricante;

II - Numero da Norma Brasileira de fabricagéo;
1V - Aplicagdo da mangueira (gas GLP/GN);

V - Validade de 5 anos;

VI - Didmetro nominal e pressdo de trabalho.

DETALHE DE ALIMENTAGAO
DOS APARELHOS

TECNICOS DE QUEIMA (A)

ESCALA=1:10

Assoclago dos Munidplos do Melo Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar - Tel: 49 3522.2800 Fax: 356220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

[Obfai PROJETO DE UMA EDIFICAGAO

Conteudo:
PUBLICA - CASA DO COLONO VARGEM BONITA
Referéncia: .
[ PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO ] DETALHES.

[Local da Obra: TRAVESSA LUIZ SALVADOR, )

CENTRO - VARGEM BONITA - SC.

KQuaisquer alteragcdes consulte os responsaveis técnicos

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura do Prefeito (a) Municipal

N
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quuipe Técnica: Prancha:
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8 -

EDesenho: ) CData: ) CEscaIa: ) CArea TOta|:630,77m‘ ) 04/ 0 5
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