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PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 

 

Objeto: Registro de Preços visando a futura e eventual Aquisição de ÓLEO LUBRIFICANTE, 

FLUÍDO E GRAXA, para uso na Frota de Veículos Automotores Leves, Vans, Ônibus, 

Caminhões e Máquinas do Município de Vargem Bonita – SC, durante a vigência da Ata. 

E R R A T A 

 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de Vargem 

Bonita – SC, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que foram promovidas 

alterações no Edital do Processo Licitatório para Registro de Preços nº 055/2019 – Pregão 

Presencial nº 029/2019, conforme abaixo: 

 

Considerando a Republicação do Edital, em virtude de alterações nos itens 7.1.2 e 7.1.2.2; 

inclusão do item 9.22 e alterações na especificação do Objeto no Item 2 do Anexo I; 

Considerando que, ao promover tais alterações, foram mantidos inalterados os demais 

itens, tais como: características, valores e quantitativos, conforme especifica a letra “g” 

de Republicação, esclarecemos que: 

 

a) Os quantitativos e valores de cada Item, relacionadas no item 2.0 do ANEXO I do 

Edital permanecem aqueles publicados no primeiro Edital, em 02/10/2019, 

conforme abaixo: 

 

2.0 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO - QUANTIDADES – PREÇO MÁXIMO - 

PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

Item 
 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 

 

Qde 

 

UN 

 

MARCA 

PREÇO 

UNITÁRIO 

REFERÊNCIA 

R$ 

PREÇO TOTAL 

PROPOSTO 

R$ 

01 Óleo lubrificante MINERAL para motores à 

DIESEL = SAE 15W40 - API CG-4, Índice de 

viscosidade superior + 130º, fabricado por empresas 

com ISO 9000/9001. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros.  

50 Balde  220,00  

02 Óleo lubrificante MINERAL para motores à 

DIESEL = SAE 15W40 - API CH-4 Índice de 

viscosidade superior + 130º, fabricado por empresas 

com ISO 9000/9001. 

 Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros.  

60 Balde  235,00  

03 Óleo lubrificante MINERAL para motores à 

DIESEL = SAE 15W40 - API CI-4 Índice de 

viscosidade superior + 130º, fabricado por empresas 

com ISO 9000/9001. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

50 Balde  250,00  
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Embalagem em Balde de 20 litros. 

04 Óleo lubrificante MINERAL para motores à 

DIESEL = SAE 15W40 - API CJ-4 Índice de 

viscosidade superior + 130º, fabricado por empresas 

com ISO 9000/900. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

50 Balde  265,00  

05 Óleo lubrificante SINTÉTICO para Motores à 

DIESEL = SAE 10W40 API CI-4, ACEA E7, ACEA 

E4 ou superior, Índice de Viscosidade superior +130º, 

fabricado por empresas com ISO 9000/9001. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

50 Balde  380,00  

06 Óleo lubrificante para MOTORES À GASOLINA 

ou ETANOL SEMI-SINTÉTICO = SAE 15W40 

API SN, fabricado por empresas com ISO 9000/9001. 

(Para veículos fabricação entre 2007 a 2010) 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem de 1 litro. 

30 Litro  20,00  

07 Óleo lubrificante para MOTORES À GASOLINA 

OU ETANOL SINTÉTICO = SAE 5W30 API SN, 

que atende especificações ILASC GF-5, fabricado por 

empresas com ISO 9000/9001.  

(Para veículos fabricação acima 2010) 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem de 1 litro. 

300 Litro  25,00  

08 Óleo lubrificante para Hidráulicos agrícolas = ISO 

VG 68 AGR, características anti-desgaste AW parte 

II HVLP ou superior, fabricado por empresas com 

ISO 9000/9001. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

120 Balde  175,00  

09 Óleo lubrificante para Hidráulicos Automotivos = 

ISO VG 68 AUT, características anti-desgaste AW 

parte II HVLP ou superior, fabricado por empresas 

com ISO 9000/9001. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

60 Balde  220,00  

10 Óleo lubrificante para Hidráulicos Industriais / 

Rodoviários = ISO VG 68 IND/ROD, características 

anti-desgaste AW parte II HVLP ou superior, 

fabricado por empresas com ISO 9000/9001. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

80 Balde  175,00  

11 Fluído de Óleo lubrificante para transmissões 

automáticas = ISO VG 58 Fluidos para Transmissões 

Automáticas SUFIXO A (ATF), características anti-

desgaste AW parte II HVLP ou superior, fabricado 

por empresas com ISO 9000/9001. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

5 Balde  340,00  



 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

3 
 

12 Óleo lubrificante MINERAL, para Trações, Caixas, 

Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 90 API 

GL-5 (SP), fabricado por empresas com ISO 

9000/9001.  

Atender especificações mínimas: MIL-L-2105D. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

50 Balde  240,00  

13 Óleo lubrificante MINERAL, para Trações, Caixas, 

Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 85w140 

API GL-5 (SP), fabricado por empresas com ISO 

9000/9001.  

Atender especificações mínimas: MIL-L-2105D. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

25 Balde  245,00  

14 Óleo lubrificante SEMI SINTÉTICO, para Trações, 

Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 

80w90 API GL-5, fabricado por empresas com ISO 

9000/9001.  

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

25 Balde  240,00  

15 Óleo lubrificante SEMI SINTÉTICO, para Trações, 

Caixas, Transmissões dianteiras e traseiras = SAE 

85w140 API GL-5, fabricado por empresas com ISO 

9000/9001.  

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

20 Balde  245,00  

16 Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, 

HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 

10w30 API GL-4 PARA SISTEMAS 

INDUSTRIAIS, fabricado por empresas com ISO 

9000/9001.  

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

30 Balde  295,00  

17 Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, 

HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 

10w30 API GL-4 PARA SISTEMAS 

AGRÍCOLAS, fabricado por empresas com ISO 

9000/9001.  

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

20 Balde  295,00  

18 Óleo lubrificante MULTI-FUNÇÃO (CAIXAS, 

HIDRÁULICOS, TRAÇÕES) = ISA VG 100 SAE 

10w30 PARA SISTEMAS AUTOMOTIVOS 

RODOVIÁRIOS, para tração dianteira e traseira, 

transmissão, hidráulicos e sistemas de freio banhado a 

óleo, fabricado por empresas com ISO 9000/9001.  

Embalagem em Balde de 20 litros. 

30 Balde  295,00  

19 Óleo para sistema hidráulico e de transmissão, com as 

características ao “Óleo Hidráulico e de Transmissão 

Hy-GARD”, para uso em Tratores e outros 

05 Balde  295,00  
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Equipamentos, com especificação de referência JDM 

J20C. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

20 Aditivo de Radiador = Composto por fluídos anti 

fervura SUPERIOR (+136ºc), Anti Congelante 

INFERIOR (-33ºc) Anti Ferrugem, lubrificante e 

monoetilenoglicol. 

250 Frasc

o 

 23,00  

21 Fluido de Freio sintético de alto ponto de ebulição, 

Classificação DOT 4. 

Embalagens de 500 Ml.  

15 Frasc

o 

 16,00  

22 Fluido de Freio sintético de alto ponto de ebulição, 

Classificação DOT 3. 

Embalagens de 500 Ml. 

22 Frasc

o 

 12,00  

23 Óleo lubrificante para motores 2 tempos à gasolina, 

que atende ao nível de desempenho API TC – SAE 

30 2T. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem de 500 Ml. 

380 Frasc

o 

 5,00  

24 Aditivo Orgânico Concentrado para Radiadores, 

Rosa, que atenda às normas da ABNT-

NBR.15.297:2005  

Embalagem de 1 Litro. 

100 Litro  23,00  

25 Graxa nº 2, a base de sabão de lítio, aplicação 

MULTI-FUNÇÃO, API – NGLI, Temperatura gota 

superior a +170ºc.  

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Tambor de 170 Kg. 

2 Tamb

or 

 2340,00  

26 Graxa nº 2, a base de sabão de lítio, aplicação 

MULTI-FUNÇÃO, API – NGLI, Temperatura gota 

superior a 170º. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Balde de 20 Kg. 

16 Balde  340,00  

27 Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio 

contendo Grafite, Grau NLGI 2 MULTIFUNÇÃO. 

Embalagem em Tambor de 170 Kg. 

02 Tambo

r 

 2.390,00  

28 Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio 

contendo grafite, Grau NLGI 2 MULTIFUNÇÃO. 

Anexar Folheto Técnico do Fabricante. 

Embalagem em Galão de 20 Kg. 

08 Balde  280,00  

29 Estopa – Retalhos em malha costurada, utilizada para 

limpeza pesada em geral, tamanho aproximado 20x20 

cm, embalado em fardos.  

350 Kg  80,00  

30 Pasta desengraxante para higienização e limpeza 

pesada das mãos, para remover graxas, óleos, 

fuligens, sem agredir pele.  

Embalagem de referência de 2,5 a 3,5 Kg. OBS: 

COTAR PREÇO POR KG, INDEPENDENTE DA 

EMBALAGEM.  

300 Kg  45,00  
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31 Aditivo para injeção em sistemas de exaustão a diesel 

Arla 32, concentração mínima de Ureia 32,50%. 

Embalagem em Balde de 20 litros. 

100 Balde  55,00  

TOTAL..............R$  

 

 

Vargem Bonita,18 de Outubro de 2019. 

 
MELÂNIA A. ROMAN MENEGHIHI 

Prefeita Municipal 


