
Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 25 32 100 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 3 14 581 523 S 523 1.00 0.70 2.2 2.6 1.5 17.5 3 10 0.19 1.13 OK

2 TOMADAS 203 201 F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.70 10.1 7.1 2.5 24.0 3 16 0.48 1.42 OK

3 TOMADAS 204 202 F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 S 1000 1.00 1.00 3.0 5.1 2.5 24.0 3 16 0.20 1.14 OK

4 TOMADAS PPCI F+N+T B1 220 V 7 778 700 T 700 1.00 0.70 2.2 3.5 2.5 24.0 3 16 0.14 1.07 OK

5 ARC SALA 204 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 3 20 0.48 1.41 OK

6 ARC SALA 203 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 20 0.68 1.61 OK

7 ARC SALA 201 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 20 0.53 1.47 OK

8 ARC SALA 202 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 4 32.0 3 20 0.43 1.36 OK

TOTAL 3 14 31 4 11270 10143 S+T 0 4783 5360

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 10 32 100 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 2 11 413 372 R 372 1.00 0.70 1.5 1.9 1.5 17.5 3 10 0.10 1.11 OK

2 TOMADAS SALAS 101 102 F+N+T B1 220 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 3 16 0.16 1.17 OK

3 TOMADAS SALA 105 106 F+N+T B1 220 V 12 1333 1200 R 1200 1.00 0.70 8.7 6.1 2.5 24.0 3 16 0.52 1.52 OK

4 TOMADAS SALAS 103 104 107 F+N+T B1 220 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 3 16 0.12 1.13 OK

5 ARC SALA 105 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 20 0.48 1.49 OK

6 ARC SALA 106 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 4 32.0 3 20 0.62 1.63 OK

7 ARC SALA 101 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.59 1.60 OK

8 ARC SALA 103 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.50 1.51 OK

9 TOMADAS PPCI F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00 0.70 2.2 3.5 2.5 24.0 3 16 0.16 1.17 OK

TOTAL 2 11 29 4 10880 9792 R+S 4902 4890 0
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Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária Led Sobrepor Ledvance Downlight 10W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Luminária Led Sobrepor Ledvance Livin 32W

Tomadas alta PPCI

Eletroduto rígido de PVC encaixe

Reléfotoelétrico

LEGENDA

Obra:

Local da Obra:

Conteúdo:

Responsável Técnico:

Desenho: Área Total:Data:

Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

A n a J ú l i a U . d e C a r v a l h o - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 0 5 . 2 9 5 - 8
A n d r é B r i t o D o t t i - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 2 . 2 3 7 - 5
D e n i r N a r c i z o Z u l i a n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 5 0 . 8 0 5 - 8
F á b i o Z i l i o C a r o n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 4 0 . 6 4 2 - 7
L u c a s F . B a l e s t r i n - E n g . A g r ô n o m o - C r e a / S C 1 5 6 . 7 4 3 - 7
M a x M o o s h a m m e r - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 3 9 . 1 6 4 - 0
S u e l l e n K a r i n e C e r v e l i n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 6 . 9 3 3 - 0
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CONSTRUÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

R. Cel. Vitório, 966 - Centro, Vargem Bonita - SC, 89675-000
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Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

AMMOC

PLANTA BAIXA SUBSOLO
1 : 75Escala

Raylanther Favetti

QUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA MULTIFILAR COM QUADROS SUBORDINADOS

PLANTA BAIXA TÉRREO
1 : 75Escala
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