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Relacdo de Areas

Area Pvto Inferior - Bloco 1 251,86 m?
Area Pvto Superior - Bloco 1 268,08 m?
Area Total Bloco 1 519,94 m?
Area da Passarela Coberta 8,98 m?
Area Pvto Inferior - Bloco 2 180,30 m?
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OBSERVACAO 1:
A edificacao devera atender a exigéncia de "Brigadista de Incéndio", conforme
prescreve a IN 01 e IN 28.

OBSERVACAO 2:

A edificagao devera possuir dispositivos de protegao e realizagao de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminagdao de Emergéncia e Sinalizagido
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo. "Caso nao
seja possivel a instalacdo devido ao fato de ser edificagao existente, podera ser utilizado e/ou
interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminacao geral da edificacdo".

OBSERVACAO 3:

A edificacdo devera atender as exigéncias das "Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao",
conforme prescreve a IN 01 e IN 19, “nao foi previsto o item de instalagées elétricas devido
ao fato de ser edificacdo existente mas na vistoria sera apresentado a ART/RRT de
manutencdo ou inspecao das instalagcées elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."
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OBSERVACAO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoragao
e de tratamento termo-acustico utilizados estao de acordo com a IN 018.

OBSERVACAO 5:
Esta edificagao tera TRRF de 30 minutos, aplicado aos elementos estruturais (estrutura de
concreto armado com pilares, vigas e lajes pré moldadas) e de compartimentagdo conforme IN14.
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Legenda Preventivo de Incéndio

Aprovacoes:

YW

an%vmoc

Associagfo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski,68 - 2°andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joagaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Obra:

REGULARIZACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Local da Obra: p
RUA CORONEL VITORIO, 966

CENTRO - VARGEM BONITA/SC

Conteudo:

PLANTA BAIXA PVTO INFERIOR, LEGENDA
PLANTA BAIXA PVTO SUPERIOR, QUADRO DE AREAS

PPCI
02/03

Qualquer alterado devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
SUELLEN  Kerecimnsdiessn
KARINE
CERVELIN: Fack s o gt et cumnt
ocalizagao: sua localizagao de assinatura
09154865980 & ;22 0010810100500

Assinatura Responsavel Técnico

PN

INCENDIO E PANICO

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-
Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-

O ONN o U

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=82895970000167,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=SUELLEN KARINE CERVELIN:
09154865980

A

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Area Total:

908,28 m?

Desenho: Data: Escala:

Evandro Chiamulera Fevereiro/2022

PREVENTIVO CONTRA

Indicada (s)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

1° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - CATANDUVAS-SC

PROTOCOLO A5565000055A APROVADO EM 07/04/2022 - Qualquer alteragdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.
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