Quadro Resumo por Circuitos

1 - Pvto Inferior - Bloco 1 / Circulagao - um (01) acionador manual ( AM-1);

2 - Pvto Inferior - Bloco 2 / Sala 105 - um (01) acionador manual ( AM-2 );

3 - Pvto Inferior - Bloco 2 / Circulagao - um (01) acionador manual ( AM-3 );

4 - Pvto Inferior - Bloco 2 / SAla 101 - um (01) acionador manual ( AM-4 );

5 - Pvto Superior - Bloco 1 / Circulagao - um (01) acionador manual ( AM-5 );

6 - Pvto Superior - Bloco 2 / Circulagdo - um (01) acionador manual ( AM-6 );

7 - Pvto Inferior - Bloco 1 / Arquivo 01 - um (01) detector pontual de fumaga automatico ( DF-1 );
8 - Pvto Inferior - Bloco 1 / Arquivo 02 - um (01) detector pontual de fumaga automatico ( DF-2 );
9 - Pvto Inferior - Bloco 1 / Arquivo 03 - um (01) detector pontual de fumaga automatico ( DF-3 );
10 - Pvto Superior - Bloco 1 / Arquivo - um (01) detector pontual de fumacga automatico ( DF-4 );
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OBSERVACOES SOBRE SINALIZACAO OU PLACAS PARA ABANDONO DE LOCAL:
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Detalhe da Central de Alarme

- A Sinalizacao para Abandono do Local deve assinalar todas as mudancas de direcao, obstaculos, saidas, escadas, rampas, efc;

- A tensdo maxima do SAL nZo podera ser superior a 30 Vcc;

N

DETALHE EM VISTA LATERAL

- A distancia em linha reta entre 2 (dois) pontos de Sinalizagdo para Abandono de Local (SAL) ndo podera ser maior que 15 m (Placas do Tipo 1 e 2, com dimensdes de 25 x 16 cm)
e 30 m (Placas do Tipo 3, com dimensdes de 50 x 32 cm),conforme Art. 7°, Tabela 1 da IN 013;
- A fixacao dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas/penduradas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL fiquem instalados imediatamente acima
das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos vazados);

- O material empregado para a sinalizagdo e sua fixagao deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificados;
- Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificagdes em geral) e/ou 2 horas (para edificagdes de reunido de publico com concentragéo e hospitalares com internagao e

restricdo de mobilidade);

- A Sinalizagao para Abandono do Local pode ser Luminosa ou Fotoluminescente:

*

Placas Luminosas (Bloco Auténomo):

- A placa de sinalizagdo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanga de diregéo) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de
sinalizagdo na cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar;

- Pode ser utilizado o fundo vermelho ou verde e as letras brancas como opgéo de cores para as placas luminosas;
- Devera ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autdnomos devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo;
- A ocupagéo de "reuniao de publico com concentragéo" deve, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento;

*

Placas Fotoluminescentes:

- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de saida devem utilizar placa luminosa;
- A placa de sinalizagdo devera conter a palavra “SAIDA” sem seta ou com seta (no caso de mudanga de direg&o) indicando o sentido da saida, devendo ter as letras e simbolos de
sinalizagdo na cor branca com efeito fotoluminescente sobre fundo verde de acrilico ou material similar;

*

Sinalizagdo continuada da rota de fuga horizontal (Fotoluminescente):

- Devera ser prevista sinalizagdo continuada indicando o sentido de fluxo da rota de fuga horizontal, por meio de setas fotoluminescentes, para as ocupagdes de reunido de publico
com concentragéo e hospitalar com internagao ou com restricdo de mobilidade.
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Detalhe Placas de Abandono de Local
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Obs: Medidas em centimetros

OBSERVACAO 1:

* Os Hidrantes e os Acionadores de Alarme deverido

ser instalados a uma altura de 1,20 m do piso;
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OBSERVACAO 2: passagem
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ESPECIFICACOES TECNICAS
DA CENTRAL DE ALARME

——
Erl
S

Ih;l E; - Modelo ENDERECAVEL - CLASSE A;
| g - Tens&o da rede elétrica 85/265 V ou 120/375 V;
_! — - Bateria selada de 24 V (acoplada);
e — - Tensao de flutuacédo 24 VDC / 27,6 VDC,;
- Poténcia fonte de alimentagéo: 36 W (1,5 A x 24 VDC)
- Consumo supervisao / alarme: 105 mA /116 mA
- Supressor de transientes: 600W com pulsos de 10/1000us;
== - Fusivel de protegao 0,50A;
ﬂ__ﬁ - Fusivel de protecao (bateria) 15A;

- Fusivel de protegao (detector) 10A;

- Caixa de sobrepor em ABS;

- Capacidade de até 250 enderecos;

- Dimensbes (AxXLxP) 214x234x125mm.

ESPECIFICACOES SISTEMA DE ALARME E DETECCAO:

A)O sistema sera composto de central de alarme (com fonte de alimentagao ou bateria prépria interligado a rede de
energia elétrica por meio de um disjuntor ou tomada para manutencgéao e teste ou inspegao do sistema), acionadores

manuais, detectores de fumaca e/ou calor automaticos e avisadores sonoros e visuais;
B)A central de alarme sera interligada ao sistema de alarme com funcionamento automatico, devera indicar possiveis
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defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito, indicadores de locais protegidos, acionamento local
e geral sem retardo com o dispositivo de anulagédo dos sinais, ser instalada em local de permanente vigilancia,
preferencialmente proxima a portaria, guarita ou hall de entrada da edificagdo onde se dara o acesso da equipes de
bombeiros propiciando a identificagdo de imediato do local sinistrado;

A central de alarme deve indicar:

| — local do acionamento manual ou local da detecgédo automatica de incéndio;

Il — fonte de energia reserva ativada;

Il — nivel critico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia requerida para os componentes do SADI); e

IV — falha de alimentacdo ou comunicagdo com os demais componentes do SADI.

1° Os iméveis com vigilancia permanente, podem possuir central temporizada, atrasando o alarme geral de incéndio entre
1 a 3 minutos, a critério do responsavel técnico pelo PPCI;

2° Nos iméveis sem vigilancia permanente, o alarme geral de incéndio deve ser acionado imediatamente.

C)A autonomia das fontes de alimentacdo de emergéncia do SADI devem garantir o funcionamento durante:

| — 1 hora, em operagao continua do alarme geral;

Il — 24 horas, em modo supervisdo, nos imoveis com vigilancia permanente; ou

Il = 72 horas, em modo supervisdo, nos imoveis sem vigilancia permanente.

D)Cada pavimento ou area setorizada devera dispor de, no minimo, um acionador manual, uma sirene/campainha ou
avisador sonoro e um avisador visual (incorporados, acoplados e/ou juntos ao acionador manual) e deverao ser instalados
avisadores auxiliares caso ndo seja atingido o nivel ou poténcia sonora minima exigida em algum local da edificagéo;

E)O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area protegida pelo SADI, devera emitir sons
distintos de outros, em timbre e altura e a poténcia sonora deve ser:

| — entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distancia da fonte sonora; e

Il — no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente ou 5 dBA acima do nivel maximo do ruido de
fundo do ambiente, medidos a 3 m de distancia da fonte;

F)Os acionadores manuais deverao ser do tipo quebra-vidro “push button”, ser em cor vermelha e possuir corpo rigido
para impedir danos mecanicos, possuir instrugdes de operagdes impressas em portugués no proprio corpo ou fora dele, de
forma clara e instalados em locais visiveis e de facil acesso e entre cotas de 0,90m e 1,35m tendo como referéncia o piso
acabado e podera haver a combinag¢ao dos avisadores sonoros com o acionador manual em um unico produto;

G)Os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo SADI, devendo ser instalados nas areas
comuns de acesso e/ou circulagao, préximo as rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incéndio;

H)Os detectores automaticos serao distribuidos de modo a permitir a imediata localizagao do inicio do incéndio e foram
selecionados em conformidade com a geometria do ambiente, desenvolvimento do provavel processo de combustéo, da
ventilacdo do ambiente, da atmosfera local, do espago ocupacional e da area de protecao e a distribuicao de detectores

a

. Lajede pigo *

sera procedida de modo a nao existirem areas descobertas (brancas), e em conformidade com o tipo de detector utilizado;

I)Toda fiagdo do sistema devera correr em eletrodutos de PVC rigidos com didmetro minimo de @ 3/4", especifico para o

Detalhe de Instalacao

Escala
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sistema de alarme e detec¢ao de incéndio.

Sistema de Alarme

OBSERVACAO 2:

A edificagdo devera possuir dispositivos de protecao e realizagao de testes de
funcionamento com disjuntores para os Sistemas de lluminagao de Emergéncia e Sinalizagao
de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados
no Quadro Geral de Disjuntores da edificagdo com sua respectiva identificagdo. "Caso ndo
seja possivel a instalagao devido ao fato de ser edificagao existente, podera ser utilizado e/ou

interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminacao geral da edificacao”.

OBSERVACAO 3:

A edificagdo devera atender as exigéncias das "Instalag6es Elétricas de Baixa Tensao",
conforme prescreve a IN 01 e IN 19, "nao foi previsto o item de instalagées elétricas devido

ao fato de ser edificacdo existente mas na vistoria sera apresentado a ART/RRT de

manutencdo ou inspecdo das instalacées elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."

Avisador audiovisual
(sonoro e visual)

Led de sinalizagao

Acionador do alarme com a
EM CASO DE INCENDIO APERTE AQUI incrigéo no Vidro "em caso
- () <= de incéndio quebre o vidro

e/ou aperte o botao"

—

—

2,20 m (minimo)

1,20 m (0,90 & 1,35)

=)

Chave para rearme

Acionador de alarme
instalado entre 0,90m a
1,35m de altura em relagao
ao piso tipo quebra vidro
"PUSH BUTTON"

Nivel do piso

Det. Acionador de Alarme
e Avisador Audiovisual
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Aprovacoes:

Rua Roberto Trompowski,68 - 2°andar / Tel: 49 3522-2800 -

M

Assoclagfo dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense
www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joagaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Obra:

REGULARIZACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Local da Obra:

RUA CORONEL VITORIO, 966
CENTRO - VARGEM BONITA/SC

Conteudo: DETALHES PLACAS DE ABANDONO DE LOCAL
DETALHES DA CENTRAL DE ALARME
ESQUEMA VERTICAL SA, DETALHES

P

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-
Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-
Suellen Karine Cervelin - Eng.

PPCI
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Civil- Crea/SC 166.933-
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Qualquer alterado devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.
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Desenho: Data:

PREVENTIVO CONTRA
INCENDIO E PANICO

Escala: Area Total:

Evandro Chiamulera Fevereiro/2022 Indicada (s) 908,28 m?

1° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - CATANDUVAS-SC
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