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Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

AMMOC - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

REFORMA DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DE VARGEM
BONITA/SC
RELATORIO TECNICO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - SC
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES
LOCAL: RUA CORONEL VITORIO, CENTRO — VARGEM BONITA - SC

ENG° RESPONSAVEL: ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO — CREA/SC 105295-8
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1. IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se da Reforma da quadra do Ginasio de Esportes Municipal de Vargem Bonita/
SC.

2. GENERALIDADES

A obra sera composta por remocao do piso existente, execu¢ao de novo piso polido,
execucgdo de pintura epOxi bi componente para quadra.

AlteracGes na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizagdo incluindo defeitos (substitui¢c&o, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizaco, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

A construcédo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagcbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizag&o paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especifica¢des, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.
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Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacao da fiscalizagéo
antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentéria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes
complementares.

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucdao;

b) CEI da Previdéncia Social;

c) Diario de obra.
2.1 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo,
inclusive quanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucao das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda por solicitagéo da fiscalizacao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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OBRA:
PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:
Equipe Técnica:
VM Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
—7 . André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5
> BRASAO  Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8
W\\$ MUNIGiplo  Fabio Zilio Caron - CREA/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

aimnimocC Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrdo AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.
2.2 INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira sera responsavel pelas instalacdes de forma a garantir o fornecimento
de agua e energia elétrica, e, portanto, deverdo seguir as orientagdes que constam dos itens

especificos deste memorial.
3. PISO

3.1 RETIRADA DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE

Devera ser removido todo o0 piso em madeira existente com o transporte do entulho
em local de descarte.

Apoés a retirada do piso em madeira devera ser feito a limpeza toda a superficie para
posterior a aplicacdo da lona plastica com espessura de 150 micras e malha (15x15) cm de
ferro com diametro de 4,2 mm.

Os pisos das bordas em concreto serdo removidos caso haja necessidade de alguma
conformacdo, caso contrario 0 novo piso sera feito sobre o existente com espessura suficiente

pra criar a conformacdo com as portas dos ambientes adjacentes a quadra.
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3.2 PISO EM CONCRETO ARMADO

Seré de concreto com 8,00cm de espessura e resisténcia caracteristica aos 28 dias
de cura de 25MPa. A armadura do piso serd feita com tela soldada malha 10x10cm fio
5,00mm. Devera ser executada junta de dilatacdo serrada com maquina apropriada. Para o
acabamento do piso devera ser utilizado régua vibratoria e polido visando proporcionar
acabamento de quadra. No momento da concretagem devera ser deixado os pontos para a
fixacdo dos equipamentos esportivos.

Devera ser deixado os suportes dos eguipamentos esportivos chumbados no

iSO.
Serdo executadas juntas de dilatacdo de acordo com orientacdo da fiscalizacao,

preenchidas com PU, e o polimento sera com equipamento especifico para a fungéo.

3.3 PINTURA

Primeiramente deve-se eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

Deveréo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

Devera ser lixada toda a superficie do piso em concreto com maquinas lixadoras,
equipadas com pedras abrasivas que removem a superficie do concreto sem resisténcia e
residuos que venham a danificar a pintura.

O hidrojateamento é executado junto com a lixagcdo. Esta etapa vai lavando e eliminado
os residuos deixado pelo polimento e também deixando o0 piso com caracteristica pronta para

receber a proxima fundo preparador.
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O fundo preparador utilizado para posterior receber a pintura, deixando a superficie
com a aspereza ideal para o revestimento em tinta epdxi poliuretanica. Por ser um material
com acabamento fosco, formara uma melhor ancoragem para pintura a base de poliuretano.

A execucdo da tinta devera seguir as orientacdes do fabricante e ter o
acompanhamento de um profissional habilitado, atestando a aplica¢éo correta da pintura.

As cores serdo escolhidas pelo contratante e fiscalizacdo, aplicada em duas deméaos,

dando assim melhor cobrimento e acabamento para a superficie.
34 DEMARCACAO DA QUADRA

Devera seguir o projeto com a demarcagdo das modalidades.
4. CONSIDERACOES FINAIS

Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra.

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

» Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como
inicialmente previsto, sem que nenhum dnus seja debitado ao Contratante.

» O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Vargem Bonita. Devera ser mantido na obra e preenchido

diariamente.
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