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Tabela A.4 NBR 5626/
NBR 8193

Valor da vazão máxima
(Qmáx.) em hidrômetros
Q máx.
m3/h

Diâmetro
nominal DN

1,5 15 a 20

15 a 203,0
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2510,0

4020,0

503,0
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AMMOC

Obra:

Local da Obra:

Conteúdo:

Responsável Técnico:

Desenho: Área Total:Data:

Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

Escala:

Indicada (s)

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VARGEM BONITA

09/05/23
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SALÃO DE CONVIVÊNCIA E RESIDÊNCIA DO CASEIRO

CTG REDEAS DA QUERÊNCIA, VARGEM BONITA - SC

•   CORTES

•   DETALHES

•   DIMENSIONAMENTO
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Dimensionamento Esgoto_Sumidouro - NBR 7229 / NBR 13969
 Item N (n°de Pessoas) C (Tabela 1) Contribuição diária (L) Coeficiente de Infiltração Área de Infiltração Necessária Área Útil Considerada H Útil (m) Volume Útil Considerado

Sumidouro 3 350 1050 50 21,00 m² 7,91 m² 1,50 11,87 m³

Dimensionamento Esgoto_Fossa e Filtro - NBR 7229 / NBR 13969
 Item N (n° de Pessoas) C (Tabela 1) Contribuição diária (L) Intervalo entre limpezas (anos) Temperatura [°C] T (Tabela 2) K (Tabela 3) Lf (Tabela 1) Volume Útil Necessário Volume Útil Considerado H útil Mínima (m) H útil Máxima (m) H Útil (m)
Fossa 3 480 1440 1 20 1 65 4 3,22 m³ 2,17 m³ 0,00 0,00 1,45

1 : 50

CORTE A
1 : 50

CORTE B

1 : 25

PLANTA DO TÉRREO - Chamada de det. 1

1 : 50

PLANTA DO TÉRREO - Det. 2
1 : 37

PLANTA DO TÉRREO - Chamada de det. 3

1 : 25

CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO

1 : 25

HIDRÔMETRO PADRÃO CASAN
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