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MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE ACO CARBONO PATINAVEL DE ALTA RESISTENCIA

ESTRUTURAL E RESITENCIA A CORROSAO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMATICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,
PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SOLIDOS E COBREADOS.

1 CASTELO D'AGUA
ESCALA: INDICADA

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA CORROSAO E

SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AZUL OU BRANCA;

ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMAO TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA
02- ACABAMENTO: 02 DEMAOS TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AMARELA;

03- ACABAMENTO: 01 DEMAO 75 MICROMETROS, POLIURETANO NA COR BRANCO;

Aprovacoes:
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AMMOC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGEM BONITA

Obra:

RESERVATORIO 15M3 - CTG

Local da Obra:
CTG REDEAS DA QUERENCIA, VARGEM BONITA - SC

Conteudo:

PLANTA BAIXA E DETALHES

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5 RES

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8

Fabio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-7 of

Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0 UNICA
0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-

Quaisquer alteracoes consulte os responsaveis técnicos:

RESERVATORIO
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4@ Multipla v5, OU=82895970000167,
& f OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
TN CN=ANA JULIA UNGERICHT DE
CARVALHO:06859574976
ammoc Razao: Eu sou o autor deste documento
Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal
Desenho: Data: Escala: Area Total:
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