
MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE AÇO CARBONO PATINÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA
ESTRUTURAL E RESITÊNCIA À CORROSÃO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS  A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMÁTICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,
 PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SÓLIDOS E COBREADOS.

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMÃOS TOTALIZANDO 125 MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AZUL OU BRANCA;

A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E
 ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMÃO  TOTALIZANDO 125 MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AMARELA;

03- ACABAMENTO: 01 DEMÃO 75 MICRÔMETROS, POLIURETANO NA COR BRANCO;
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1 ESCALA: INDICADA

CASTELO D´ÁGUA

Obra:

Local da Obra:

Conteúdo:

Responsável Técnico:

Desenho: Área Total:Data:

Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

A n a J ú l i a U . d e C a r v a l h o - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 0 5 . 2 9 5 - 8
A n d r é B r i t o D o t t i - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 2 . 2 3 7 - 5
D e n i r N a r c i z o Z u l i a n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 5 0 . 8 0 5 - 8
F á b i o Z i l i o C a r o n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 4 0 . 6 4 2 - 7
L u c a s F . B a l e s t r i n - E n g . A g r ô n o m o - C r e a / S C 1 5 6 . 7 4 3 - 7
M a x M o o s h a m m e r - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 3 9 . 1 6 4 - 0
S u e l l e n K a r i n e C e r v e l i n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 6 . 9 3 3 - 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

VARGEM BONITA

RESERVATÓRIO 15M³ - CTG

CTG REDEAS DA QUERÊNCIA, VARGEM BONITA - SC

Responsável Técnico:

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

PLANTA BAIXA E DETALHES
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