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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto de
acessibilidade da Unidade Basica de Saude Campina da Alegria, localizada em Vargem
Bonita/SC.

11 GENERALIDADES

Havendo divergéncias entre projeto, memorial e orcamento devera ser
consultado o fiscal da obra. Caso néo seja possivel, deve sempre ser priorizado o item
constante no orgcamento.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responséavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos hao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢cdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizagédo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua

utilizacdo e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
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projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacgdes

complementares.

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

¢ Da AMMOOC, responsével pelo projeto;
¢ Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

1.2 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execugéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra deverd possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informacg0des deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
guanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢do das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda

por solicitacdo da fiscalizagéo.
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T Governar pora todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:C 6

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.

2. REMOCOES E DEMOLICOES

Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na constru¢do da edificacao, as condic6es das
construcdes da edificacdo, as condicbes das construcdes vizinhas, existéncia de pordes,
subsolos e depésitos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagcbes
de esgoto e aguas pluviais deverao ser protegidas, respeitando as normas e determinacdes
das empresas concessionarias de servi¢os publicos.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira
em excesso durante o processo demolicéo.

Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou n&o, serdo
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO. A demolicéo

manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou

manuais.
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As demoli¢cBes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverdo ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade.

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior
remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucao de servicos de Demolicdo devera atender as especificacbes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e préaticas complementares.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessarios para a perfeita execucéo dos servi¢cos acima discriminados.

As lougas e portas a serem retiradas deverdo ser removidas com o maximo cuidado,

gquando possivel, para posterior reaproveitamento.

3. FECHAMENTOS

3.1 ALVENARIA

3.1.1 Blocos ceramicos

As alvenarias de vedacéo serdo de blocos ceramicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverédo ser molhados antes da sua colocacgéo, e para seu assentamento
sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco 1:2:8 em
volume. Como opgéao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que
0 emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto serd chapiscado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que, nos pilares, deveréo ser colocadas
telas de ago soldadas de malha 25x25 mm na largura do bloco ceramico.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta ndo encunhada na

parte superior devera ser reforcada com cintas de concreto armado e pilares embutidos.

3.1.2 Blocos de concreto

Pl’Gl'Glllln De Ouro
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O abrigo de lixo sera construido com bloco de concreto estrutural com fbk 14mpa e
terd dimensdes conforme projeto. Sua cobertura sera feita com laje macica de concreto, que
sera revestida com telha de aco. Todas as etapas da construgdo seguirdo as normas e
padrées de seguranca e qualidade estabelecidos, assegurando a adequacao e durabilidade
do abrigo ao longo do tempo.

3.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Em todos os vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra-vergas de
concreto armado, com comprimento minimo de 30 cm para cada lado do vao sobre o qual
estd sendo executada. Terdo a largura de 10 cm e altura de 5 cm e levardo dois ferros de

6,3mm. O concreto tera o trago 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 2).

4. RECUPERAGCAO DE TRINCAS

Inicialmente, deverao ser identificadas e avaliadas as trincas. Apos, as trincas deverao
ser abertas em formato de "V" e limpas para remocdo de quaisquer impurezas ou materiais
soltos. No processo de grampeamento, serdo inseridos grampos metalicos no comprimento
das aberturas, e posteriormente preenchidas com argamassa de reparo (graute), garantindo
a completa vedacdo e a integridade estrutural. No caso de trincas mais profundas, ainda
deveré ser executado o entelamento com fibra de vidro, reforcando o reboco.

A execucdo dos procedimentos devera ser realizada por profissionais qualificados, em
conformidade com as normas técnicas e de seguranca vigentes. Todos 0s materiais
empregados serdo de alta qualidade, visando garantir a eficacia e durabilidade da

intervencao.

MUNICIPIO DE
Prefeitura De Ouro
LUZERNA ——s
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5. REVESTIMENTOS

5.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria receberéo revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e
areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas

retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo

5.2 EMBOCO

O emboco deverd ser aplicado apds completa pega de chapisco e das argamassas de
assentamento das alvenarias e lajes, apés colocados os batentes, embutidas as canalizacdes
e concluidas as coberturas.

O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizac@o dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura média entre 1,50 e 2,00 cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no traco 1:2:9
de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura sera de 2,5 cm,
devendo proporcionar um bom acabamento, o qual seré julgado pela fiscalizacao.

Nos locais em contato com o solo, devera ser utilizado argamassa de cimento e areia

media no traco 1:4, dando acabamento alisado. Sua cura se dard no minimo em 7 dias.

5.3 REVESTIMENTO CERAMICO

Os banheiros e depdsito de lixo, receberédo revestimento ceramico PEI 2 retificado até
o0 teto, assentados com cola especifica para a finalidade AC-Il o processo de assentamento e
preparacdo da argamassa devera seguir as orientacdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga ndo pode
ser maior que 2 mm. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na

gqualidade quanto na tonalidade da cor e terdo paginacao e cores escolhidas pela fiscalizacéo.

6. PINTURA

Pl’Gl'Glllln De Ouro

T Governar pora todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:C .

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apés a lixacdo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarrés.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precauc¢des especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura seré executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 deméaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificagbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

As salas de medicacdo, vacinas, consultorio 02 e especialidades serao pintadas
com tinta ep6xi duas demaos, proporcionando uma superficie resistente e de facil
limpeza.

Todas as portas deverdo ser lixadas para preparacéo da superficie. Em seguida, seréo
aplicadas duas demaos de tinta de acabamento esmalte sintético brilhante em madeira,

garantindo um acabamento de alta qualidade e durabilidade. Essa medida visa protegé-las
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contra desgastes e danos, proporcionando uma maior vida util ao material. A escolha do

esmalte sintético brilhante em madeira oferece uma superficie resistente e de facil limpeza.

7. FORRO EM GESSO

Alguns ambientes da unidade de salde terdo substituicdo do forro de gesso
acartonado por conta da reforma das salas. Para a remocédo do existente deve ser tomado o
devido cuidado para que sejam removidas somente as pecas do forro, devendo ser
conservada a integridade da estrutura de fixacdo existente. Se necessario, deverdo ser
executados reparos na estrutura, a fim de garantir uma perfeita fixacdo e acabamento do forro.

Anteriormente a instalagdo das placas de gesso acartonado deve-se averiguar o nivel
final do forro e fazer os ajustes necessarios. As placas de gesso acartonado devem ser
posicionadas perpendicular aos perfis, iniciando a fixagdo pelo canto que se encontra
encostado na parede. As placas devem ser parafusadas a 1 cm da extremidade da borda, e
com espacamento entre os parafusos de no maximo 30 cm.

Apbs colocacdo de todas as placas e fechamento do forro, deve-se aplicar a massa
de acabamento nos parafusos de fixacdo e nas juntas, com uma espatula. Também aplicar a
fita de acabamento sobre a massa no eixo das juntas, pressionando a fita com a espétula a
fim de retirar as bolhas de ar e 0 excesso de massa. Por fim, deve-se recobrir a fita com massa

e dar acabamento final.

8. PAVIMENTACOES

8.1 PISO DE CONCRETO

Seré realizada a construcdo de uma mureta de concreto no piso dos fundos para
delimitacdo e seguranca da area. Além disso, seréa feito um novo piso de concreto espessura
de 6 cm, armado com tela Q-196, em toda a extensado dos fundos, incluindo as vagas de
estacionamento e acessos, bem como na garagem. Todo o piso sera cuidadosamente
preparado e nivelado antes da aplicagédo da tinta acrilica, garantindo um acabamento uniforme
e duravel.

No acesso de veiculos, serd colocado um lastro de brita 2 para garantir uma base

sélida e adequada para o trafego de veiculos.

— 'g’ s

ERVAL VELHO-SC

MUNICIPIO DE Prefeitura De Ouro
UZERNA — i
Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:C .

Associa¢do dos Municipios do Melo Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

8.2 PISO CERAMICO

O revestimento do piso serd com placas tipo esmaltada 45x45cm, conforme indicado
em projeto. Devera ser de primeira qualidade, com pecgas uniformes. A cor devera seguir as
especificagbes do piso ja existente e a aplicacdo sera conforme orientacdo do fabricante,
usando cunha para nivelamento do piso. Os rodapés acompanhardo o modelo do piso. O

rejunte ndo podera ser superior a 2 mm, com massa especifica para este fim.

9. ESQUADRIAS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverao estar perfeitamente prumadas e

niveladas.

9.1 JANELAS

As janelas existentes indicadas em projeto deveréo ter seu dispositivo de abertura
adaptado para que atenda a NBR 9050.

As janelas novas serdo de correr ou maxim-ar com estrutura de aluminio e vidro, nas
dimensbes e modelos especificadas em projeto. Deverdo atender a NBR 9050/2020, quanto
a altura do acionador de abertura, conforme figura abaixo.

0,60 - 1,20

Figura 89 - Alcance de janela
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9.2 PORTAS

As portas internas indicadas seréo substituidas por novas em madeira, com folha semi-
oca e laqueadas, e em aluminio, de abrir ou correr. Deverdo ser perfeitamente instaladas.

Terdo as dimensdes e desenho conforme projeto. Nao serd admitido Iaminas com defeitos.
9.2.1 Ferragens

As portas serdo providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado, completas, tipo
cilindro e deveréao ser fixadas com 3 dobradigcas de 3 '%2". As portas internas terao fechadura
comum. Serdo providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e seréo fixadas

com 3 dobradicas de 3”. As dobradicas e respectivos parafusos serao de ferro zincado.
9.2.2 Peitoril (pingadeira)

Os peitoris deverao ser de granito e ser assentados de modo a deixar uma pingadeira
de 3,0 cm para a face externa da parede, com uma argamassa mista de cimento, cal e areia
no trago de 1:0,5:4. Nas laterais deveréo ultrapassar a parede de alvenaria pelo menos 2,5cm.
O peitoril devera ter uma inclinagdo minima de 1% para a face externa. Deverao ser colocados
em todas as janelas, com largura minima de 15cm com pingadeiras.

9.2.3 Soleiras

As soleiras das portas onde existir a distingdo de revestimento serdo de granito polido

assentados com argamassa colante especifica para este uso, com caimento de 5%.
10. ACESSIBILIDADE
10.1 LOUCAS E ACESSORIOS PCD

Os aparelhos a serem instalados deverdo seguir rigorosamente a indicagdo do

fabricante visando manter a garantia e funcionalidade do equipamento.
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O sanitéario acessivel deve atender todos os parametros da NBR 9050/2020 quanto as
dimensbes, posicionamento e caracteristicas das pecas, acessoérios barras de apoio,
comandos e caracteristicas de pisos, conforme indicado em projeto. O chuveiro deve ser
equipado com desviador para ducha manual e o controle de fluxo deve ser na ducha.

Imagem Representativa: Chuveiro Elétrico de Parede

10.2 ASSENTO PRIORITARIO

Visando permitir o encaminhamento e a espera de todas as pessoas, foram adequados
0s posicionamentos dos assentos na edificacdo, 0s quais deverdo ser dispostos exatamente
conforme projeto.

Além disso, foram dimensionados espaco especifico para pessoa em cadeira de rodas,
acompanhante e pessoa obesa, bem como um assento prioritario para as demais pessoas
com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida, os quais deverdo também seguir o posicionamento
indicado.

O espago para pessoa com deficiéncia visual devera ser sinalizado através de piso
tatil e demarcado conforme determinagfes da NBR 9050 e NBR 16537, tal como, o0 assento
para pessoa obesa, devera ser adquirido respeitando as dimensfées minimas previstas na

mesma norma.
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10.3 SINALIZACAO TATIL

Para execuc¢do da sinalizacdo na edificacdo, seja no piso ou paredes, cumprir-se-a
rigorosamente as especificacdes mencionadas, bem como nos projetos e detalhamentos
anexos. Além de seguir as especificacdes da NBR 16537 e NBR 9050.

A sinalizacéao tatil no piso serd posicionada de acordo com a planta baixa especifica,
devendo ser observado atentamente antes da execucdo a disposi¢cdo da sinalizacao tatil
direcional e de alerta no projeto, visto que este posicionamento garantirhd o encaminhamento
da pessoa com deficiéncia visual pela unidade de forma autbnoma.

A cor e a dimensé&o do piso tatil dever&do seguir as especificagdes minimas da NBR
16537, ficando a definicdo da cor atribuida a municipalidade no ato da compra do piso, sendo
necessario estar contrastando com a cor do piso do ambiente nos niveis previstos pela NBR
16537.

A fixacdo seré feita com cola especifica. Anterior a aplicagéo do piso tatil, a superficie
deverd ser limpa a fim de evitar o contato da cola com sujeira e comprometer a fixacao do

material.

11. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

11.1 INSTALACOES HIDRAULICAS

A posicao das tubulacdes, pecas e acessorios deverao obedecer ao projeto hidraulico
e seus memoriais. As normas adotadas para agua fria no presente projeto sédo as constantes
na NBR 5626, da ABNT.

As instalaces hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condigfes
de funcionamento e ligadas com a rede existente.

Na ligacédo de tubulagéo de PVC rigido com metais em geral, dever&o ser utilizadas
conexdo com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagdes hidraulicas que vierem

ficar embutidos nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas.

11.1.1 Distribuicéo
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As redes de distribuicdo geral de agua foram projetadas com tubulagdes e conexdes
de PVC rigido, série A classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificagdes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico. O registro de presséo, as
torneiras serdo cromadas. A caixa de descarga sera de sobrepor, acompanhada de tubo de
ligacdo ao vaso sanitério.

As ligacdes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conexdes

azuis com bucha de latao.

11.1.2 Teste de estanqueidade tubula¢cdes de agua

Todas as tubulacdes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser
lentamente cheias de agua, para eliminagdo completa de ar e em seguida, submetida & prova
de presséo interna. Esta tubulagéo ficar4 carregada pelo menos por seis horas, sendo
observados em todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a
pressao interna das tubulacdes em 50% da pressao estatica maxima.

11.2 INSTALAGOES SANITARIAS / VENTILACAO

Para a execucao das instalacfes sanitarias deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

Arede sera em PVC rigido, proprio para as instalagfes sanitarias, nas bitolas conforme
projeto. O tubo de ventilagdo sera de 50 mm e devera ser embutido na parede, devendo sair
na cobertura, tomando cuidado para ndo ficar dentro do forro e com protecdo contra
intempéries.

As caixas de inspecdo poderdo ser modelos pronto comercial ou, deverd ser de
alvenaria com tijolos macigos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago
1:4:10. Deveré ser chapiscada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, e rebocada
com argamassa de cimento e areia fina no tragco 1:3 e com dimensfes compativeis, incluindo

tampa removivel.

11.2.1 Destino

A rede de esgoto tera seu desague final no sistema de tratamento existente.

LUZERNA fretmbetn
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11.2.2 Inspecéao

Devido a possibilidade de obstrucdo dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,
foram previstas caixas de inspecao, conforme indicado no projeto.

11.2.3 Teste de estanqueidade tubulagdes de esgoto

Para efetuar teste da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer prova de fumaca sob
pressdo no interior das tubulacdes, com verificacdo dos pontos de vazamento. Esta prova

deveré ser feita antes do revestimento das tubula¢des e com as extremidades vedadas.
11.3 ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES PARA OS SERVICOS
11.3.1 Canalizac¢des

As canalizagbes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspec¢éo ou
fossas destinadas a efluente de esgoto.

As tubulactes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter
protecdo contra eventuais danos provocados por acdes externas.

As tubulagbes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a
penetracdo de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que
facilitem futuras obstrucdes.

Para cada tipo de tubulacdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confecgéo das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos
a saude.

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagdes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulagbes. O material
utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo organica, isenta de pedras,
tocos, etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente
compactado. Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada
de compactacdo, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito

das valas devera ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com

agua.
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11.3.2 Declividades

As canalizagBes para agua sempre deverao ter uma pequena inclinacédo no sentido do
escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizacdes de esgoto, as declividades minimas serdo as seguintes:

* Ramais secundarios: 3%

* Ramais primarios: 2%

* Coletores e subcoletores seguem as especificacbes do projeto.

11.3.3 Recobrimento de tubulagdes

As tubulagbes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais néo

trafegaveis e de 80 cm em locais de trafego.

12. INSTALACOES ELETRICAS

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos, no entanto, as reder
podem ser puxadas a partir de pontos pré-existentes, em completa obediéncia a estas
Especificacbes, Normas da ABNT e exigéncias da concessionaria local. Deverdo ser
executadas com esmero e bom acabamento, conforme recomenda a boa técnica. Somente
deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idéneos e
de reconhecido conceito no mercado, devidamente qualificados.

Devera ser deixado um ponto de espera de climatizador.

12.1 ILUMINACAO

Toda a iluminacdo a ser instalada sera do tipo LED, distribuidas conforme o
identificado no projeto elétrico.

A iluminacdo de emergéncia estara prevista com circuito préprio, e pontos de tomadas
para a ligagdo das luminarias de emergéncia nas areas comuns do edificio.

As luminérias deverdo ser nos modelos aprovados pela fiscalizacdo levando em conta

o valor e a quantidade de lampadas determinada no projeto.
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12.2 TOMADA

As tomadas baixas deverao estar a 0,40 m do piso, as de altura média a 1,00 m e as
tomadas altas (excetuando as tomadas especificas de climatizadores e iluminacdo de
emergéncia) a 2,00 m do piso, referenciadas pelo o piso acabado.

A quantidade foi determinada pelo perimetro e necessidade.

As tomadas deverao ser do tipo 2 pinos mais terra (2P+T).

12.3 ELETRODUTO

Os eletrodutos serdo de PVC flexivel corrugado. Foi adotada como se¢do minima o
eletroduto de bitola 25 mm ou 3/4”.

Os eletrodutos utilizados devem apresentar caracteristicas antichamas.

12.4 CONDUTOR

Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentes de esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento.

As emendas e derivagfes deverdo ser executadas de modo a assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e acessorios
de alta resisténcia mecanica e resisténcia de corrosao.

Todos condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico, ttmpera mole, pureza de 99 %.
Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos em areas cobertas, serdo do tipo
flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de témpera mole, encordoamento classe 5,
com isolamento em composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), tipo BWF, para
tensao até 750 V e temperatura de até 70 graus centigrados.

Qualquer emenda ou derivacdo em condutores elétricos s6 podera ocorrer no interior
das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos interruptores, das tomadas ou das
luminarias, mas nunca no interior de dutos e eletrodutos.

As cores dos cabos devem ser azul-claro para o neutro; verde e amarelo para o
condutor terra; e as fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores

aqui ja citadas e também entre si.

Pl’Gl'Glllln De Ouro

T Governar pora todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:C .

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13. MURO DE CONTENCAO

Seré executado um muro de contencdo em concreto armado, conforme especificado

em projeto.

13.1 MOVIMENTACOES DE TERRA

Havera necessidade de escavacfes para a execucao das fundacdes dos muros.

A escavacao sera feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser
removido for composto de argila ou solo de alteracéo de rocha removivel mecanicamente. Se
no local houver a existéncia de material rochoso, a escavacao sera feita através de martelete
pneumatico, devendo ser tomadas todas as precaugcfes necessarias a seguranca dos

trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados 0s servigos.

13.2 CORTINA ARMADA

Toda a estrutura de concreto armado devera ser locada e executada de acordo com o
projeto estrutural. O concreto utilizado deverd apresentar uma resisténcia a compressao
minima de 30 MPa apds 28 dias da execucao.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada deverd apresentar um
certificado de controle tecnolégico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes seréo
de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acUmulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas ap0s a conclusdo e manter as superficies imidas por meio da
sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracgdo e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o

escoramento das férmas.
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A concretagem s0 serd autorizada apés prévia aprovacao da fiscalizacdo. As formas
devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem
suficientemente rigidas para evitar deformacdo sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As foérmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e néo sofrer qualquer distor¢do durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posi¢ao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago com modificacdo de projeto s6
sera concedida ap0s aprovacgéo da fiscalizacdo. Nao serdo admitidas emendas de barras néo
previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualguer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicao das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores
plasticos ou pré-fabricados, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem.
Nenhuma peca de aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras
previstas para ligacdo de elementos futuros, que seréo protegidos da oxidagdo por meio de
pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pecas de concreto armado devera seguir as
especificagbes de projeto, procedendo-se o controle tecnologico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulacdo do concreto devera ser feita com as precaug¢des devidas para
gue ndo haja segregagdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacgdo. O concreto ndo poderd ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecéanico de vibragdo interna.
A duragédo da vibracdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacdo. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja

adensado.
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13.2.1 Controle tecnoldgico

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados
seré o controle sistemético da NBR 6118.

A fiscalizagdo supervisionard a retirada e montagem das amostras, e avaliara os
resultados dos relatdrios para que sejam cumpridas essas especificacoes e as prescricées do

projeto.

13.3 DRENAGEM

No espaco entre o talude e o muro de contencdo devera ser colocada pedra rachéo,
conforme demonstrado no projeto, a fim de reter particulas sujeitas a forgas hidrodinamicas
permitindo a passagem das aguas pluviais e de infiltracdo para dentro dos tubos de drenagem.
A superficie compreendida entre o talude e a camada drenante de pedra rachdo deve ser
revestida com manta geotéxtil, a fim de ndo permitir a passagem de solo para dentro da
drenagem.

A superficie do muro em contato com as pedras rachdo deve ser revestida com lona
preta a fim de criar uma camada impermeavel.

A drenagem sera composta por tubos barbacas, com diametro de 100 mm, dispostos
na extensédo do muro a cada 1,0 m, na parte inferior da parede, conforme detalhe em projeto.

14. GARAGEM

14.1 ESTRUTURA

A estrutura da ampliagdo da garagem serd composta de estrutura trelicada em
tesouras e trama de aco, pilares metdlicos, com dimensdes que atendam as normas técnicas
de estrutura e que o resultado final obtido atenda as indica¢des do projeto arquitetbnico em
anexo (largura, comprimento, &rea construida, etc.). Os perfis metélicos aparentes, deverao
receber pintura prime anticorrosdo em duas demaos, e pintura em tinta epoxidica, sendo a

escolhida pela fiscalizagdo. A empresa deverd apresentar ART de montagem, confeccéo e

execucdo da estrutura metalica.
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14.2 TELHAMENTO

O telhamento sera com telha ago, composta por chapa de ago galvanizado espessura
de 0,50mm.

A instalacdo deve ser executada rigorosamente conforme manual de instrucdo do
fabricante, atentando-se a descarga e manuseio da peca, estocagem, montagem, tipo de
parafuso de fixacao (nesse caso para estrutura metalica) e limpeza.

As cumeeiras devem ser em chapas de aco galvanizada (e= 0,50mm), pintadas da

mesma cor do restante das telhas.

14.3 PLATIBANDA EM ACM

A platibanda da nova cobertura sera revestida com placas de ACM (Aluminio
Composto). Para a fixag&o dos painéis sdo usadas cantoneiras de aco galvanizado. As placas
devem estar equidistantes entre 150 e 300 milimetros para garantir seu prumo, alinhamento
e centralizacdo. E importante adotar uma junta de 10 a 12 milimetros para absorver a dilatacio
do painel, caso ele sofra alteragéo provocada pela temperatura.

Como as placas serdo instaladas sobre estrutura metélica é necessério fazer o devido
isolamento entre os metais.

Quanto a dimensdes e espessuras, deve-se utilizar chapas de 4 mm devido a presséo
do vento.

Para preenchimento das juntas pode-se utilizar silicone ou gaxeta de silicone. A junta
de 10 a 15 milimetros é preenchida com tarucel e depois silicone de cura neutra, que deve
ser aplicado do meio para as laterais. Quando as juntas sédo preenchidas com gaxetas, estas
sdo colocadas inteiras e depois cortadas nas laterais. Se a gaxeta ndo for vulcanizada, é
preciso aplicar silicone no encontro dos vértices das chapas, para a area vedada ficar
totalmente estanque.

A cor e especificagfes devem seguir projeto ser aprovadas pela fiscaliza¢éo.

A fixagdo dos painéis envolve uma série de cuidados, que vdo do manuseio do material
no canteiro a aplicagdo dos elementos de vedacdo e alinhamentos sobre a estrutura. Os
painéis devem chegar na obra prontos para ser instalados.

Alguns cuidados deverao ser tomados no manuseio das chapas:

¢ No descarregamento das chapas, fazer um movimento de onda para que elas se

soltem, evitando que o plastico protetor seja removido;
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e Antes de trabalhar a chapa, verificar se a pelicula de protecéo esta lisa, para evitar
gue o enrugamento figue estampado na peca, apos a calandragem;

¢ O local de armazenamento deve estar sempre limpo evitando riscos;

o Definir a posicdo da placa (horizontal ou vertical), para evitar a diferenca de
tonalidade na fachada;

¢ Aliga de aluminio dos perfis utilizados na subestrutura deve ser do tipo destinado
a construcao civil;

e As cantoneiras precisam ter pelo menos 1,5 milimetro de espessura, pois com

medidas menores dificilmente suportardo o peso de um painel.

15. LIMPEZA

Apbs o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcao civil.

16. CONSIDERACOES FINAIS

Jé& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extens&do dos servicos.

e Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servi¢o
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Vargem Bonita. Devera ser mantido na obra e

preenchido diariamente.
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