ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VARGEM BONITA FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/SC

PLANILHA OR(}AMENTARlA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
- , DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composigao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9
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’ FONTE PRECO TO
CODIGO

Composicéo AMMOC-0281-C Servigos topograficos para pavimentagéo (locagéo do greide e 1.395,00

Propria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servicos M2 047 22,00 057 79515
Coonsl@éo AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo top_ografla, memoriais de M 24421 10,75 22,00 13,12 3.204,04
Prépria calculo, volumes e apresentacéo.
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extracio de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituicdo de trago, densidade
x y g méaxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
Cog go?gao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 166,41 15,53 22,00 18,95 3.153,47
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)

Composi¢do | AMMOC-0034-C

Propria Sinalizagéo com fita fixada em cone plastico, incluindo cone m 36,63 13,29 22,00 16,21 593,77

SICRO 1600441 Remocéo de paralelepipedos m2 74,79 4,21 22,00 5,14 384,42

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m? -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 11,22 9,22 22,00 11,25 126,23
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

22,44 2,50 22,00 3,05 68,44

Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
SINAPI 101124 categoria com trator de esteiras (100hp/lamina: 2,19m3). af_07/2020 M3 38,21 15,85 22,00 19,34 738,98

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira
SINAPI 102276 hidraulica, larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais M3 149,23 13,57 22,00 16,56 2.471,25
com alto nivel de interferéncia

Carga, manobra e descarga de material removido em caminh&@o

SINAPI 100978 basculante - carga com escavadeira hidraulica M3 187,44 713 22,00 870 1.630,73
SINAPI 95875 Transporte de material removido com caminh&o basculante, dmt = 2 km M’o’:AXK 374,88 2,50 22,00 3.05 114338
SINAPI 102355 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico M3 7,46 182,78 22,00 222,99 1.663,51
SNAP | dosre | CAOn e descuros de et semuiosmeanitio | g | 7as | 7as | 2200 | a0
SINAPI 95875 Transporte de material removido com caminh&o basculante, dmt = 2 km M’o’:AXK 14,92 2,50 22,00 3.05 4551
SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagédo de subleito de solo predominantemente M2 382,15 2,68 22,00 3.27 1.249,63

argiloso. af_11/2019
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Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 92219 formecimento  assentamento. af, 03/2024 M 141,00 158,07 22,00 192,85 27.191,85
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
SINAPI 92221 600 mm, junta rigida, ]nstalado em local com alto nivel de interferéncias - M 3.00 202,81 22,00 357.23 1.071,60
fornecimento e assentamento. af_03/2024

Composlmao AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade Qe aco em barra de ferro un 500 2.612,49 22,00 3.187.24 15.936,20
Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

Compos_lgao AMMOC-0030-C Boca de lobo em concreto armado e grade t_;ie aco em barra de ferro un 1,00 2.875.23 22,00 3.507,78 350778
Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 2

Compos_m;ao AMMOC-0195-C | Caixa cega em concreto armado, |_nc|uswe tampa em concreto armado - UND 2,00 1.666,55 22,00 2.033,19 4.066,38
Propria tipo 1

Boca para bueiro simples tubular d = 60 cm em concreto, alas com

SINAPI 102738 esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021 UN 1,00 2.334,02 22,00 2.847,50 2.847,50

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 4718 M3 102,09 112,50 22,00 137,25 14.011,85
SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 9.40 105,19 22,00 128,33 1.206,30
SINAPI 96393 Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 6,26 177,74 22,00 216,84 1.357,42
SINAPI 104740 Reaterro mecanizado de vala com mlnlcarregadelra, com compactador M3 117,75 28,30 22,00 34,53 4.065,91
de solos de percusséo. af_08/2023

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 1775 713 22,00 870 1.024,43

af_07/2020

Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.355,00

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 3.05 7.182,75

Execugéo e compactagédo de base e ou sub base para pavimentagédo de
SINAPI 96396 brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 22,90 192,01 22,00 234,25 5.364,33

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 22,90 713 22,00 870 199,23
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 458,00 2550 22,00 3.05 1.396,90

Co;wrg’c;filgao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c me | 198044 2,24 22,00 2,73 5.406,60
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 39,61 1,86 22,00 2,27 89,91
af_07/2020
Composligéo AMMOC-0025-C | Execugéo de pavimento com aplicagéo de concreto asfaltico, camada de m3 78,77 1.250.85 22,00 152604 120.206,17
Prépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
SINAPI 100986 Carga de mistura asféltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 78,77 9.15 22,00 11,16 879,07
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.575,40
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2,50 22,00 3.05 4.804,97
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Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para pavimentagdo em M2

SINAPI 1346 19,02 50,69 22,00 61,84 1.176,20
concreto em chapa de compensado
SINAPI 7156 Armacéo para execucao de pavm:frl'n;aegao em concreto, com uso de tela M2 382,15 26,76 22,00 32,65 12.477,20
Concreto usinado bombeavel, classse de resisténcia c40, com brita 0 e

SINAPI 34479 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluido servico de bombeamento (nbr 8953) M3 46,55 653,05 22,00 796,72 37.087,32
Composi¢do | AMMOC-0035-C Lancamento, acabamento, adensamento para pavimentagao em M3 46.55 276.19 2200 336.95 15.685.02

Prépria concreto ' ! ' ! T
Composicéo AMMOC-0013-C Cura quimica para pavimento de concreto - aplicagdo manual com

Propria borrifador de baixa presséo m2 382,15 6.98 22,00 852 3.255,92

SINAPI 97114 Execugéo de juntas de dilatagdo para pavimentos de concreto. M 230,74 043 22,00 052 119,98

af_04/2022
SINAPI 97120 Barras de ligagéo, ago ca-50 de 10 mm, para execugéo de pavimento de KG 142,65 9.20 22,00 11,22 1.600,53

concreto - fornecimento e instalagéo. af_04/2022

Composicéo AMMOC-0197-C | Guia (meio-fio) com sarjeta conjugada em concreto, moldada in loco , 28
Prépria cm base x 22 cm altura, conforme projeto

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
SINAPI 102512 com microesferas de vidro - linha continua amarela M 127,83 6,12 22,00 7,47 954,89

m 57,38 60,46 22,00 73,76 4.232,35

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica M

SINAPI 102512 com microesferas de vidro - linha continua branca

474,38 6,12 22,00 7,47 3.543,62

Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

SINAPI 102512 com microesferas de vidro - linha continua preta

M 407,91 6,12 22,00 7,47 3.047,09

Pintura de faixa de pedestre, zebrada e inscri¢des tinta retrorrefletiva a
SINAPI 102509 base de resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicagéo M2 42,65 29,33 22,00 35,78 1.526,02
manual. af_05/2021

Tacha refletiva em plastico injetado monodirecional com um pino - tipo i

SICRO M3829 un 9,00 18,51 22,00 22,58 203,22
. g g Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Cog]rggfigao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 4,00 391,91 22,00 478,13 1.912,52
o y g Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago
Coggz?;;ao AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 1,00 516,64 22,00 630,30 630,30
. : g Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
Colr:rgo?ilgao AMMOC-0016-C aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto un 2,00 476,39 22,00 581,20 1.162,40
P magro
Composicéo AMMOC-0281-C Servigos topograficos para pavimentacéo (locagéo do greide e 3.079,68
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 047 22,00 057 1.755,42
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragio de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade
o g g maxima medida, extragdo de betume, densidade aparente, rompimento
Cog]rgo?igao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 441,86 15,53 22,00 18,95 8.373,25
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topografia, memoriais de M 441,86 10,75 22,00 13,12 5.797,20

Prépria calculo, volumes e apresentacéo.
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Composi¢do | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

. R m 66,28 13,29 22,00 16,21 1.074,40
Propria incluindo cone

SICRO 1600441 Remocé&o de paralelepipedos m2 237,05 4,21 22,00 5,14 1.218,44

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 35,56 9,22 22,00 11,25 400,05
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

SINAPI 95875 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 12 2550 22,00 305 216,92

Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

SINAPI 102276 N h " M3 316,93 13,57 22,00 16,56 5.248,36
que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 | 31693 713 22,00 8,70 2.757.29
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 633,86 2550 22,00 305 1.983,27

Desmonte de material de 3? categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 15,85 182,78 22,00 222,99 3.534,39
transporte. af_03/2021

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 15,85 713 22,00 8,70 137,90
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 31,70 2550 22,00 305 96,69

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento, af_03/2024 M 279,00 158,07 22,00 192,85 53.805,15
Composl@ao AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade Qe aco em barra de ferro un 17,00 2.612,49 22,00 3.187.24 54.183,08
Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1
Compos_igéo AMMOC-0195-C | Caixa cega em concreto armado, i_nclusive tampa em concreto armado - UND 1,00 1.666,55 22,00 2.033,19 2.033,19
Propria tipo 1
Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com
SINAPI 102737 esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021 UN 1,00 1.144,78 22,00 1.396,63 1.396,63
Escada hidraulica, largura até 1m, tipo descida d'agua de corte ou aterro
SINAPI 103925 em degraus, em concreto usinado, fck = 20 mpa, langado com bomba, M3 210 1.797.81 22,00 2.193,33 4.605,99

incluindo armacé&o, materiais e formas (3 utilizacdes). af_08/2022

SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 201,43 112,50 22,00 137,25 27.646.27
SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 39,18 105,19 22,00 128,33 5.027,97
SINAPI 96393 Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 26,12 177,74 22,00 216,84 5.663,86
SINAPI 104740 Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador M3 266,73 28,30 22,00 34,53 9.210.19

de solos de percusséo. af_08/2023
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Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 | 26673 n1s 2200 8,70 2.320,55
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 5.334,60
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 250 22,00 3.05 16.270,53

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 92,39 105,71 22,00 128,97 11.915,54

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 92,39 713 22,00 870 803,79
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.847,80
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 250 22,00 3.05 563579

C‘w;gfi';a" AMMOC-0024-C Pintura de ligagio com emuls&o rr-2c mz | 598772 2,24 22,00 2,73 16.346,48
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM | 119,75 1,86 22,00 2,27 271,83
af_07/2020
Composicéo AMMOC-0025-C | Execugdo de pavimento com aplicacéo de concreto asfaltico, camada de
Prépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m3 287,79 1.250,85 22,00 1.526,04 362.877,05
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 237,79 9.15 22,00 11,16 2.653.74
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 4.755,80
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 305 14.505,19

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com

SINAPI 102512 . " . M 545,08 6,12 22,00 7,47 4.071,75
demarcadora autopropelida, linha continua cor amarela
Pintura de bordo viério sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com
SINAPI 102512 demarcadora autopropelida, linha continua cor branca M 7770 612 22,00 .47 5.764,60
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual. M2 95,10 29,33 22,00 35,78 3.402,68
af_05/2021
. g g Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 60 cm, com suporte de aco
Cogggfigao AMMOC-0027-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 1,00 543,44 22,00 663,00 663,00
o Placa de sinalizagéo viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Coggz?;;ao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 4,00 391,91 22,00 478,13 1.912,52
. : g Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago
Colr:rgc’;filgao AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 2,00 516,64 22,00 630,30 1.260,60
o g g Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
CoFrPrgo?gao AMMOC-0016-C aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto un 6,00 476,39 22,00 581,20 3.487,20
P magro
SINAPI 4813 Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada M2 4,50 400,00 22,00 488,00 2.196,00
Compos_lr;.ao AMMOC-0281-C Servios topog(aflcos_ para pavimentacao (locacéo do gre_lde e M2 921,72 047 22,00 057 525,38
Proépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servicos
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

- - DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35

IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO

PRECO
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

% BDI FONTE PRECO TOTAL

CODIGO

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrag&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade
maxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento

Composicéo
Propria

AMMOC-0034-C

Sinalizagédo com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,
incluindo cone

23,01

13,29

22,00

16,21

CO'TI, goilgao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 153,40 15,53 22,00 18,95 2.906,93
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
Composlu;ao AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topPgrafla, memoriais de M 153,40 10,75 22,00 1312 2.012,61
Prépria calculo, volumes e apresentacéo.

372,99

Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

SICRO 1600441 Remocé&o de paralelepipedos m2 84,59 4,21 22,00 5,14 434,79
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m? -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagcamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 12,69 9,22 22,00 11,25 142,76
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 mo| 2538 2550 22,00 305 741

argiloso. af_11/2019

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 101124 categoria com trator de esteiras (100hp/lamina: 2,19m3). af_07/2020 M3 15,33 15,85 22,00 19,34 296,48
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor
SINAPI 102276 que 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de M3 109,93 13,57 22,00 16,56 1.820,44
interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 12526 713 22,00 870 1.089,76
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 250,52 250 22,00 3.05 764,09
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 5,50 182,78 22,00 222,99 1.226,45
transporte. af_03/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 550 713 22,00 870 47.85
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 11,00 250 22,00 3.05 33,55
SINAPI 100576 Regularizagéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente M2 56,77 268 22,00 327 185,64

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento. af_03/2024 M 119,00 158,07 22,00 192,85 22.949,15
Composicdo | AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de ago em barra de ferro

Propria chata 0,70m x 1,00 - tipo 1 un 7,00 2.612,49 22,00 3.187,24 22.310,68
Cogg:ﬂ;ac AMMOC-0195-C | Caixa cega em concreto armado,tlirrlgltiswe tampa em concreto armado - UND 1,00 1.666,55 22,00 2.033,19 2.033,19

SINAPI 4718 M3 64,19 112,50 22,00 137,25 8.810,08
Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Vargem Bonita - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
~ ) DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

“ 9 P
UNITARIO % BDI UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

; FONTE PRECO TOTAL
(e{e]][c]0]

Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

SINAPI 4730 M3 14,07 105,19 22,00 128,33 1.805,60
SINAPI 96393 Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 9,38 177,74 22,00 216,84 2.033,96
SINAPI 104740 Reaterro mecanizado de vala com minjcarregadeira, com compactador M3 87,64 28,30 22,00 34,53 3.026.21
de solos de percusséo. af_08/2023

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 87,64 713 22,00 870 762,47

af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.752,80

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 250 22,00 3.05 5.346,04

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 27,48 105,71 22,00 128,97 3.544,10

SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) camada de blogqueio M3 1,70 112,50 22,00 137,25 233,33

Execugéo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
SINAPI 96399 pedra rachdo - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 10,22 131,14 22,00 159,99 1.635,10

Execucgdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentacédo de
SINAPI 96396 brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 5,68 192,01 22,00 234,25 1.330,54

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 45,08 713 22,00 870 392,20
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M | 90160 2,50 22,00 3.05 2.749.88

Composi¢do | AMMOC-0023-C

Propria Execucéo de imprimag&o com asfalto diluido cm-30 M2 56,77 7,65 22,00 9,33 529,66
Co;wrgc’;filgao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c mo | 187,64 2,24 22,00 2,73 5.016,76
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 37,89 1,86 22,00 2,27 86,01
af_07/2020
Composligéo AMMOC-0025-C | Execucéo de pavimento com aplicacéo de concreto asfaltico, camada de m3 73.56 1.250.85 22,00 152604 112.255,50
Prépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
SINAPI 100986 Carga de mistura asféltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 73,56 9.15 22,00 11,16 820,93
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.471,20
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2,50 22,00 3.05 4.487.16

Composicdo | AMMOC-0197-C | Guia (meio-fio) com sarjeta conjugada em concreto, moldada in loco , 28

- h m 55,45 60,46 22,00 73,76 4.089,99
Prépria cm base x 22 cm altura, conforme projeto

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com

SINAPI 102512 demarcadora autopropelida, linha continua cor amarela

M 83,53 6,12 22,00 7,47 623,97

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Vargem Bonita - SC
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
~ ) DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.  CUSTO o, ppy PRECO — poyre pRECO TOTAL
< UNITARIO UNITARIO
CODIGO
Pintura de bordo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com
SINAPI 102512 demarcadora autopropelida, linha continua cor branca M 324,61 612 22,00 .47 2424,84
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual. M2 22,10 29,33 22,00 35,78 790,74
af_05/2021
SICRO M3829 Tacha refletiva em plastico injetado monodirecional com um pino - tipo i un 4,00 18,51 22,00 22,58 90,32
. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Colr:rg:filgao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 2,00 391,91 22,00 478,13 956,26

Composicéo AMMOC-0281-C Servigos topograficos para pavimentacéo (locagéo do greide e
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 307,76 047 22,00 057 175,42
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragio de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade

o g g maxima medida, extragdo de betume, densidade aparente, rompimento
Cog]rgo?igao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 46,83 15,53 22,00 18,95 887,43

P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de

revestimento)

Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentag&o, incluindo topografia, memoriais de M 46,83 10,75 22,00 13,12 614,41

Prépria calculo, volumes e apresentacéo.

Composigdo | AMMOC-0034-C Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

- P m 7,02 13,29 22,00 16,21 113,79
Prépria incluindo cone

SICRO 1600441 Remocé&o de paralelepipedos m2 42,74 4,21 22,00 5,14 219,68

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 6,41 9,22 22,00 11,25 72,11
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

12,82 2,50 22,00 3,05 39,10

Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

SINAPI 102276 que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de M3 74,18 13,57 22,00 16,56 1.228,42
interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 74,18 713 22,00 870 645,87
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 148,36 2550 22,00 305 452,50

Desmonte de material de 3? categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 3,71 182,78 22,00 222,99 827,29
transporte. af_03/2021

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAP 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 sn 713 22,00 8,70 82,28
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 742 2550 22,00 3.05 22,63
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
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PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
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ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS % BDI UNITARIO

FONTE PRECO TOTAL

CcODIGO UNITARIO

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento. af_03/2024

M 51,00 158,07 22,00 192,85 9.835,35

Composicao AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de aco em barra de ferro

Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1 un 2,00 2.612,49 22,00 3.187,24 6.374,48

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 4718 M3 54,88 112,50 22,00 137,25 7.532,28
SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 730 105,19 22,00 128,33 936,81
SINAPI 96393 Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 4,87 177,74 22,00 216,84 1.056,01
SINAPI 104740 Reaterro mecanizado de vala com minjcarregadeira, com compactador M3 67,05 28,30 22,00 34,53 2.315.24
de solos de percusséo. af_08/2023

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 67,05 713 22,00 870 583,34

af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.341,00

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2,50 22,00 3.05 4.090,05

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 9,23 105,71 22,00 128,97 1.190,39

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 923 713 22,00 870 80,30
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M | 18460 2,50 22,00 3.05 563,03

Composi¢do | AMMOC-0024-C

Propria Pintura de ligagdo com emuls&o rr-2¢c m2 596,96 2,24 22,00 2,73 1.629,70
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 11,94 1,86 22,00 2,27 27,10
af_07/2020
Composicéo AMMOC-0025-C | Execugdo de pavimento com aplicacéo de concreto asfaltico, camada de
Prépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m3 23,69 1.250,85 22,00 1.526,04 36.151,89
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 23,69 9.15 22,00 11,16 264,38
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 473,80 2550 22,00 305 1.445,09

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com

SINAPI 102512 o . M 39,48 6,12 22,00 7,47 294,92
demarcadora autopropelida, linha continua cor amarela
Pintura de bordo viério sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com mlcroesfera_s de _V|dro, apIJcat;ao mecanica com M 83,98 6.12 22,00 7.47 627,33
demarcadora autopropelida, linha continua cor branca
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual. M2 11,10 29,33 22,00 35,78 397,16

af_05/2021
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PRECO TO

CODIGO

UNITARIO

UNITARIO

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago

magro

Colr:rg:filgao AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 1,00 516,64 22,00 630,30 630,30
o g g Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
Cog]rggfigao AMMOC-0016-C aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto un 1,00 476,39 22,00 581,20 581,20

Composicéo
Propria

AMMOC-0034-C

Sinalizagédo com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,
incluindo cone

13,29

22,00

16,21

Composl@ao AMMOC-0281-C Se_rwgos topogfaﬂcos_ para pavimentacéo (locacéo do gre]de e M2 326,40 047 22,00 057 186,05
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servicos
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrag&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade
s x y g maxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
Coggofi'gao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 46,12 15,53 22,00 18,95 873,97
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
Composlu;ao AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topPgrafla, memoriais de M 4612 10,75 22,00 1312 605,09
Prépria calculo, volumes e apresentacéo.

112,17

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 9,79 105,71 22,00 128,97 1.262,62
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 979 713 22,00 870 85,17
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m | 19580 2550 22,00 305 597,19

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com

Cogggfi'gao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&io com emuls&o rr-2c m2 | 634,16 2,24 22,00 2,73 1.731,26
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 12,68 1,86 22,00 2,27 28,78
af_07/2020
Composicéo AMMOC-0025-C | Execugdo de pavimento com aplicacéo de concreto asfaltico, camada de
Propria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m3 2518 1.250,85 22,00 1.526,04 38.425,69
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 25,18 915 22,00 11,16 281,01
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 503,60 2550 22,00 305 1.535,98

SINAPI 102512 demarcadora autopropelida, linha continua cor amarela M 82,99 612 22,00 .47 619,94

Pintura de bordo viério sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com M 8351 6.12 2200 747 623.82

demarcadora autopropelida, linha continua cor branca ! ! ! ’ !

Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual. M2 12,60 29,33 22,00 35,78 450,83
af_05/2021
. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Cogggfilgao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 2,00 391,91 22,00 478,13 956,26
Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Vargem Bonita - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

- , DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35

IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM CUSTO

UNITARIO

UNID. QUANT. PRECO

UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

% BDI FONTE PRECO TOTAL

CODIGO

Composicao
Propria

AMMOC-0016-C

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto
magro

476,39

22,00

581,20

581,20

Composicao
Prépria

AMMOC-0034-C

Sinalizag&o com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,
incluindo cone

m 25,25

13,29

22,00

16,21

Composicao AMMOC-0281-C Servigos topograficos para pavimentacgéo (locagéo do greide e 1.174,42
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servigos M2 047 22,00 057 669,42
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extragio de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade
o g g maxima medida, extragdo de betume, densidade aparente, rompimento
Cog]rgo?igao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 168,30 15,53 22,00 18,95 3.189,29
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topografia, memoriais de
Prépria calculo, volumes e apresentacéo. M 168,30 10.75 22,00 13,12 2208,10

409,30

Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

SICRO 1600441 Remocé&o de paralelepipedos m2 117,58 4,21 22,00 5,14 604,36
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e M3 17,64 9,22 22,00 11,25 198,45
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 35,28 2550 22,00 3.05 107,60

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 102276 que 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de M3 138,91 13,57 22,00 16,56 2.300,35
interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAP 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 | 13891 713 22,00 8,70 1.208,52
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 277,82 2550 22,00 3.05 847,35
Desmonte de material de 3? categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 6,95 182,78 22,00 222,99 1.549,78
transporte. af_03/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 6.95 713 22,00 870 60,47
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 13,90 2550 22,00 305 42,40

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento. af_03/2024 M 140,00 158,07 22,00 192,85 26.999,00
Composicdo | AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de ago em barra de ferro
Propria chata 0,70m x 1.00m - tipo 1 un 8,00 2.612,49 22,00 3.187,24 25.497,92

SINAPI 4718 M3 82,61 112,50 22,00 137,25 11.338,22
Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Vargem Bonita - SC
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
~ ) DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. CUSTO PRECO

% BDI FONTE PRECO TOTAL

UNITARIO UNITARIO

CODIGO

Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

SINAPI 4730 M3 19,61 105,19 22,00 128,33 2.516,55
SINAPI 96393 Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 13,07 177,74 22,00 216,84 2.834,10
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador
SINAPI 104740 de solos de percussdo. af_08/2023 M3 115,29 28,30 22,00 34,53 3.980,96
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 | 11529 n1s 2200 8,70 1.003,02
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.305,80
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 250 22,00 3.05 7.032,69

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 35,23 105,71 22,00 128,97 4.543,61

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 35,23 713 22,00 870 306,50
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M | 70460 2,50 22,00 3.05 2.149,03

Composi¢do | AMMOC-0024-C 2.288,44

Propria Pintura de ligagdo com emuls&o rr-2¢c m2 2,24 22,00 2,73 6.247,44
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM | 45,77 1,86 22,00 2,27 103,90
af_07/2020
Composicéo AMMOC-0025-C | Execugdo de pavimento com aplicacéo de concreto asfaltico, camada de
Prépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 m3 90,93 1.250,85 22,00 1.526,04 138.762,82
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 090,93 9.15 22,00 11,16 1.014.78
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK| 1.818,60
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 305 5546,73

Pintura de eixo viério sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com

SINAPI 102512 . " . M 119,60 6,12 22,00 7,47 893,41
demarcadora autopropelida, linha continua cor amarela
Pintura de bordo viério sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com
SINAPI 102512 demarcadora autopropelida, linha continua cor branca M 261,74 612 22,00 .47 1.955,20
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual. M2 46,75 29,33 22,00 35,78 1.672,72
af_05/2021
. g g Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Cog]rggfigao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 3,00 391,91 22,00 478,13 1.434,39
Composl@ao AMMOC-0281-C Se_rwgos topogfaﬂcos_ para pavimentacéo (locagéo do gre]de e M2 1.858,97 047 22,00 057 1.059,61
Prépria nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de servicos
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
~ ) DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. CUSTO PRECO

% BDI FONTE PRECO TOTAL

UNITARIO UNITARIO

CODIGO

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrag&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstitui¢do de traco, densidade
maxima medida, extracdo de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 263,88 15,53 22,00 18,95 5.000,53
de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)

Composi¢do | AMMOC-0087-C
Prépria

Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagao, incluindo topografia, memoriais de

- < M 263,88 10,75 22,00 13,12 3.462,11
Prépria calculo, volumes e apresentacéo.

Composicéo AMMOC-0034-C Sinalizagédo com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

Prépria incluindo cone m 39,58 13,29 22,00 16,21 641,59

SICRO 1600441 Remocé&o de paralelepipedos m2 83,74 4,21 22,00 5,14 430,42

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m? -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagcamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 12,56 9,22 22,00 11,25 141,30
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 mo| 2512 250 22,00 3,05 76,62
Composi¢do | AMMOC-0010-C Elevacéo e nivelamento de pocos de visita un 1,00 557,72 22,00 680,42 680,42

Prépria

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

SINAPI 102276 que 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de M3 107,90 13,57 22,00 16,56 1.786,82
interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 107,90 713 22,00 870 938,73
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 215,80 250 22,00 3.05 658,19

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual - exclusive retirada, carga e M3 5,40 182,78 22,00 222,99 1.204,15
transporte. af_03/2021

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 540 713 22,00 870 46,98
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 10,80 250 22,00 3.05 32,94

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -

SINAPI 92219 fornecimento e assentamento. af_03/2024 M 101,00 158,07 22,00 192,85 19.477,85
Composicéo AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de aco em barra de ferro
Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1 un 7,00 2.612,49 22,00 3.187,24 22.310,68
Escada hidraulica, largura até 1m, tipo descida d'agua de corte ou aterro
SINAPI 103925 em degraus, em concreto usinado, fck = 20 mpa, langado com bomba, M3 1,85 1.797,81 22,00 2.193,33 4.057.66

incluindo armagéo, materiais e formas (3 utilizacdes). af_08/2022

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

SINAPI 4718 M3 66,33 112,50 22,00 137,25 9.103,79

Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

SINAPI 4730 M3 13,71 105,19 22,00 128,33 1.759,40
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
~ ) DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM
DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS CAEs QLA CUS»TO % BDI PRE»CO FONTE PRECO TOTAL
< UNITARIO UNITARIO
CODIGO
SINAPI 96393 Brita graduada simples (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 9,14 177,74 22,00 216,84 1.981,92
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador

SINAPI 104740 de solos de percussdo. af_08/2023 M3 89,18 28,30 22,00 34,53 3.079,39
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 89,18 713 22,00 8,70 7587

af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 1.783,60

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 305 5.439,98

SINAPI 4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 55,77 105,71 22,00 128,97 7.192,66

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica

SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 85,77 713 22,00 8,70 485,20
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK| 1.115,40
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 250 22,00 305 3.401,07

Cogggﬁgao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c m2 | 361607 2,24 22,00 2,73 9.871,87
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 72,32 1,86 22,00 2,27 164,17
af_07/2020
Compos_igéo AMMOC-0025-C | Execucéo de pavimento com aplicagéo de concreto asfaltico, camada de m3 143,62 1.250,85 22,00 1.526,04 219.169,86
Proépria rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
. . — P X
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 143,62 9.15 22,00 11,16 1.602,80
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.872,40
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 2550 22,00 3.05 8.760,82

Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com

SINAPI 102512 demarcadora autopropelida, linha continua cor amarela M 437,84 612 22,00 .47 3.270,66
Pintura de bordo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com mlcroesfera; de 'VIdI'O, apIJcagao mecanica com M 471,76 6.12 22,00 7.47 3.524,05
demarcadora autopropelida, linha continua cor branca
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicagdo manual. M2 59,65 29,33 22,00 35,78 2.134,28

af_05/2021

Placa de sinalizacao viaria quadrada | = 60 cm, com suporte de aco

Composicdo | AMMOC-0027-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 1,00 543,44 22,00 663,00 663,00

Propria

Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco

Composi¢do | AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 3,00 391,91 22,00 478,13 1.434,39

Prépria

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de ago

Composicdo AMMOC-0017-C galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | un 3,00 516,64 22,00 630,30 1.890,90

Prépria

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto un 4,00 476,39 22,00 581,20 2.324,80
magro

Composi¢do | AMMOC-0016-C
Propria
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PLANILHA ORQAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
~ ) DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM CONCRETO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA 20/09/2024
LOCALIZACAO: Rua das Azaléias BDI: | 22.0
Composicao Propria-08/2024 SICRO-04/2024 SINAPI-08/2024 1.943.472,35
IART de Orgamento: 9484136-9

ITEM
I UNID. QUANT. CUSTO PRECO
CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNITARIO % BDI UNITARIO

FONTE PRECO TOTAL

Total do orgcamento 1.943.472,35

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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